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Lieferungen ab Fabrik direkt an Private sind 
nicht möglich, Anderungen und Liefermöglichkeit 
sind vorbehalten. Maßangaben erfolgen ohne 
Gemähr. ~ Mit Erscheinen dieses Kotaloges iretan 
alle früheren Kataloge außer Kruft. Sollte sich 
eine Reparatur an unseren Artike!n ergebon, so 
ist eine frühzeitige Einsendung vor Weihnachten 
erforderlich, 
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MARKLIN 
Die faszinierende 
Modell-Eisenbahn 


in Spur НО 
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Die Einheitslokometive der Bau- 
rnihe 24 wird hei der Deutschen 
Bundesbahn zur Beförderung 
von Personen- und Glitarzügen 
eingesetzt. Ihre Hóchstgeschmin 
digkeit betragt 80 km/h 


Das MARKIULIN- 
Wechselstroms ystem 


ist klar und übersichtlich 
3029 16. 一 
Tenderlokomotive nich dom 
Vorbild einer Industrie- H 
lokomotive mit der Acs- Mehrzweck-Lokomotive 
folge C. 3-achsig ` Fern- A 
steuerung für Vor- und 
Rückwürtsiahr! - Mit 2 Haft 
reifen — Mattschwarzes 
Kunststoffgehüuse - Gegos- 
senes Metallfahrgestell 
Fein detaillierte Wieder- 
gabe der Armaturen Sta 
bile Kopplungshaken an 
beiden Enden - Länge über 
Puffer 10 cm 


Tenderlokomotiven 


Durch die vielseitige Vermendungsmöglichkeit für den Personen- und Güterzugdienst, insbeson- 
dere für den Rangierbetrieb auf Verschiebebahnhöfen, ihre Formgebung und leichte Aufgleis- 
barkeit, haben sich diese Tenderlokomotinen viele Anhänger erworben. Gute Kurvengüngigkeit, 
hohe Loistungsfühigkeit und Harmonie in der Formgestaltung sind die besonderen Vorzüge dieser 
Modelle, 


3000 21.— 


Ton derloku motive Modell der 
Baureihe 89 der Deutschen Bundes- 
bahn · 3-achsig > Achsfolge C - 
Fernsteuerung für Vor- und Rück 
würlsfahrt - Erhöhte Zugkraft durch 


3000 32- A 


Personenzuglokomotive mit Schlepptender. Modell der Baureihe 24 der 
Deutschen Bundesbahn | 4-achsig Adisfolge 1'C Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwärtsiahrt - Nachbildung der Heusinger-Sieuerung + Das 
Laufgostell wird durd: eine Feder an das Gleis gedrückt, dadurd keine 
Entgleisungsgelahr * 2 Haltreifen 


2 Haftreifen auf den hinteren Treib- 
rüdern - Motor mit hoch untersetz- 
lem, dauerhaftem Getriebe 3 be- 
leuchtete Stirnlampen Mattschwar- 
zus Kunstsioflgehäuse * Gegossenes 
Metallfahrgestell + Genaue Nach- 
bildung der Kesselarmaturen, des 
Führerbauses, der Kohlen- und 
Wasserkasten + Stabile Kupplungs 
haken an beiden Enden - Länge 
über Pufler 11 ст 


Preise in DM [West] 


auf den Rädern der letzten Treib- 
achse zur Erhöhung der Zugkraft 

Huch unterselztes Getriebe Drei- 
licht Spitzensignal Mattschwarzes, 
unzerbrechliches Kunststoffgahiluso 
mit maßstäblich genauer Nachbil- 
dung der Kesselarmaturen des 
großen Vorbildes * Fahrgostoll aus 
Zinkdruckguð — Tender eng an die 
Lokomotive gekuppelt + Wieder- 
gabe des genieteten Tenders in 
allen Einzelheiten ` 3«àchsig — Vorne 
Hakenkupplung. am Tender auto- 
matische Kupplung mit Vorent- 
Kupplung [RELEX) * Länge über 
Puffer 20 um 

Dasselbe Modell für Zweischienen 
Gleichstrom (9399) s. Seite 30 


MXRKIIN 


LJ 

Tenderlokomotive Tenderlokomotive - Modell der Baureihe 81 der Deutschen Bundes 

bahn mit der Achsfolge D * 4-adhsig 2 Haftreifen auf den hinteren 
3032 Treibrädern : Nachbildung der Heusinger-Steuerung - Rot ausgelen 

tes Gestänge ` Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahr! * Auf den 
Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal - Gegossenes Metallfahrgestell - bas 
Ganzmetallgehäuse mit vorbildgetreuer Nachbildung der Armaturen - MARKLI N 
Mattschwarz lackiert » An beiden Enden Kupplungen mit Vorent- 
kupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen * Länge über Puffer 
12,8 cm 


3032 35.— 


Moderne Dampflokomotive 


mit Normal-Kupplung 


Da der Lokomotive dar Baureihe 81 bei der Deutschen Bundesbahn vor allem 
der Verschiebedienst übertragen ist, hrancht sie nur hohe Zugkraft, ober keine 
große Geschwindigkeit zu entwickeln. Immerhin kann von ihr ein Zug van 1200 t 
Gemicht in dor Ebene noch mit 45 km/h befördert werden 


Tenderlokomotive mit 


MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


2 ·Vꝛ ·——̃ 2?D— 


3005 Lokomotive mit Schlepptender Modell der Baureihe 23 der Deutschen Bundesbahn S-achisig * Achsfolge 17С17 

45.— Fernsteuerung für Vor- und Rickwärtsfahrt - Nachbildung der Heusinger-Steuerung * Beide Laufgestelle werden 
durch Federn an das Gleis gedrückt, dadurch keine Entgleisungsgefahr und gute Kurvengängigkeit - Kupplungs- 
haken am Laufgestell angebracht. ergibt nuch vorne vollwertige Kupplungsmöglichkeit . 2 Haftreifen auf den Rädern 
der lotzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft Hoch untersetztes Getriebe 2 elektrische Stirmlampen + Ман 
schwarzes, stabiles Ganzmetallgehäuse mit maßstäblich genauer Nachbildung der Kesselarmoturen des großen Vor- 
bildes und geschlossenem Führerhaus * Gegossenes Motallfahrgestell — Tender eng an die Lokomotive gekuppelt - 
Wiedergabe des geschweißten Vorbildes - 2 Drehgestelle — Automatische Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) 
und viele Einzelheiten - Länge über Puffer 24,5 cm 


Die Lokomotiven der Baureihe 23 der Deutschen Bundesbahn werten im mittleren und schweren Parsonenzug- 
dienst, für Fil- und leichta Schnell- und Citerzüge nermendet. Die Lokomotiven und Tender wurden im Schwelf- 
verfahren hergestellt und haben durch ihre günstige Konstruktion eine Geschwindigkeit von 110 km/h vorwärts 
und 45 km/h rückwärts. Da bei dieser Type im Großbetrieb eine hohe Rückwärtsgeschwindigkelt zugelassen ist, 
wird sie auch häufig im sduveren Vororl- und zwischenstädtischen Verkehr an Stelle der Tenderlokomoüven ver- 
wendet. 


3831 Tenderlokomotive wie 3032, jedoch an Stelle der automatischen Kupplung 
MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG an beiden Enden. Die MÄRKLIN-TELEX-KUPP- 
LUNG gestattet. dun angohlingten Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, 
forogesteugrt vom Transformator aus, ab- und auch wieder anzukuppeln. Kein 
Zusatrgerät erforderlich. Preise in DM (West) 


Besonders wenn Sie sich zum ersten Mal mit einer Modell-Eisenbalt 


Außer der Modell-Eisenbahn gibt as kaum etwas Ver- 
gieidibares, das für ein Kind zunächst zwar vielseitig 
erfreuendes „Spielzeuge ist, dann mit dem Heranwachsen 
des jungen. Menschen, vervollständigt und ausgehant, 
weiterhin oft audi dem Erwachsenen eine erfreuliche 
Freizeit-Beschäftigung bleibt, Aus dem »Spielzeug« ist 
dann die MÄRKLIN-Modelleisenbahn-Anlage geworden. 


Von der MARKLIN-*Spielzeug«-Eisenbalin bis zur aus- 
gedehnten MARXLIN-Modelleisenbahn-Anlage ist der 
Übergang »nahtloss, Denn auch eine bescheidene Rund- 
babn kann mit allen ihren Teilen immer in der nädıst- 
gröberen Anlage vollkommen aufgehen, Dabei sind die 
Möglichkeiten zu planen, zu basteln, zu erfinden und zu 
gestalten unerschöpllich. Gleicigülug, ob nun nun 6 oder 
ве Jahre alt ist. 


Das MÄRKLIN-System bietet eine Reihe von vorteil- 
haften Besonderheiten, durch die, vom Prinzip her, selbst 
die größte MARKLIN-Modnalleisenbahn-Anlage immer 
übersichtlich bleibt, Alles ist sn verständlich, zudem inu 
allen beiliegenden Anleitungen gut erklärt, dad tatsüch- 
lich alles so funktioniert, wie man es vor dem Aufbanen 
erdacht hat. Das hat zwei grunglegende Irsachen: 
MÄRKLIN hat ein eigenes Gleissystem und verwendet 
zum Betsieb der Anlagen ausschließlich Wechselstrom. 


DIE MÄRKLIN-GLEISE 


MÄRKLIN-Gleise werden komplett, das heißt mit 
Schienen, Schwellen und dem Gieiskörper gchefert. 
Darin liegt, verdeckt in der Mitte, die Stromschiene, deren 
Kontaktpunkte kaum sichthar durch die Glaisschwellen 
ragen. 

Weil die Lokomotiven den Strom in der Mitte der Gleise 
(nicht etwa von linken oder rechten Schienen) abnehmen, 
kann man die Gleise auch in Diagonalen, Kehrschleifen 
uder Gleisdreieikuu verlegen, Lei deuen die linke Schiene 
auf die rechte mündet. Kunstschaltungen — wie sie das 
Zweischienen-Zweileiter-System erfordert — sind hierbei 
ühnrflüssig; 


Das MARKLIN-Gleissortiment enthält außer den ge- 
raden auch gebogeno Gleise für 8 Parallel-Kreise, dazu 
Links- und Rechts-Weichen, Doppelkreuzungs-Weichon 
mit verschiedenen Kurvenradien, platzsparende Bogen- 
weichen, Kreuzungen und Prellbörke, mit denen ta'säch- 
lich alle praktisch sinnvollen Gleisanlagen möglich sind. 


NUR EINE STROMART: WECHSELSTROM! 


Lokomotiven, Weichen, Signale, Entkuppler, Telex-Kupp- 
lungen, Raudientwickler, die Beleuchtungen der Lokomo- 
tivan, der Wagen, der Häuser, der Uahnsteige, die Be- 
wegung der Drehscheiben und Bahuschranken, kurz, alles 
wird mit nur einer Stromart betrieben: Wechselstrom, 
Er bietet zusammen mit dem eingebauten l'ahrtriditungs- 
schalter den bedeutenden Vorteil, dab alle МАККТАМ- 
Lokomoliven unabhängig von der Stromrichtung durch 
alle Stromkreise und Gleisabschnitte fahren. 


DIE STROMFÜHRUNG IST 
ÜBERSICHTLICH UND KONTAKTREICH 


Der Strom wird, wie erwähnt, immer in der Mitte zwi- 
schen oder t har den Gleisen abgenommen. Über den 
Gleisen, wenn auch die MÄRKLIN -Oberleitung ein- 
sebant ist, Dann können zwei Lokomotiven auf cin und 
demselben Gleis sogar völlig unabhängig voneinander 
[cine mit Unter, die andere mit Oberleitung) gefahren 
werden. 

Und das ist der Unterschied zwischen der Zweileiter- 
Stromführung in beiden Tahrschienen und der nach dem 
MARKLIN-System: 

Die linken und rechten Räder von Zweileiter-Lokomotiven 
sind gegeneinander isoliert, so daß immer nur eine Räder- 
seite Strom aufnimmt. 


Anders beim MÄRKLIN-System; Der Strom wird unter 
der Lokomotive mit dem langen Ski-Schleifer in der Mitte 
der Gleise zuverlässig abgenommen und über sämtliche 
Räder des ganzen Zuges in beide Fahrschienen zurück- 


geleitet, auch dann, wenn er langsam über Weichen ode т 
Kreuzungen fährt, : 


Durch dic immer ausreichenden Stromyerbindungen ist 
eine MÄRKLIN-GIeisanlage unempfindlich gegen de 
natürlichen Staub oder iselierenda Partikel. Zudem reini 
gen sich die Punktkontakte des Mittelleiters und di 
Stromabnehmer der Loks gegenseitig während der Fab 


Noch oin MÄRKLIN-Vorteil: 


Die großen elektrische nc 


Peres vorn eine 1 und hinten eine 2. noi MÄRKLI : 4 
Elektro-Lokomotiven, die den Strom aus der Oberleitung 
abnehmen, ist es gleichgültig, ob man sie mit der 1 oder 

voraus anf das Gleis setzt, weil sie unabhängig von der 
Stromführung sind. 


HAFTREIFEN FÜR HOHERE ZUGKRAFT 


Damit die Reibung zwischen den Lokomoiiv-R&dern und 
den Schienen, also dia Zuskratt, sehr grob ist, sind alle, E 
auch die kleinsten MÄRKLIN-Lokomotiven mit Haft- 
reifen versehen. 


STROMKREISE UND ABSCHNITTE 
SIND SEHR EINFACH ZU TRENNEN 


Ein winziges Stückchen Papier genügt. Besondere Trenn 
gleisa, die womöglich nicht in die geplante Gleisführ s 
passen könnten, gibt's beim MÄRKLIN-System nicht. 
Auch deshalb bleibt jede Anlage im Prinzip so einfach 
und übersichtlich, 


MÄRKLIN-KUPPLUNGEN 


MARKLIN-Kupplungcu sind symmetrisch in der Wagen 
mitte angebracht, deshalb kann man jedes Fahrzeug in hes 
Ihen Richtung aufs Gleis selzeu, Dip drei Auslülrun 

der Kupplungen passen alle zueinander. : 


p» 


Die automatische Kupplung (PRIMEX | kuppelt sofort, 


wenn ein Wagen auf den anderen leicht anffährt. Mit dem 


>, 


ў 


befassen, sollten Sie dies mit 
Bedacht 
und in Ruhe lesen. 


Entkupplungs-Gleis kann man die Wagen wieder ferngesteuert trennen 
Der Rangierbetrieb wird noch naturgetreuer mit der automatischen Kupp- 
lung mit Vorentkupplung (RELEX) mit der die meisten Wagen ausge- 
stattet sind. Auch sie können ferngesteuert entkuppelt, aber dann auch 


zum Abstellen geschoben werden, ohne daß sidı die Kupplung wieder 
schließt. 


Die TELEX-KUPPLUNG ist in einigen Lokomotiven (siehe Seiten 3, 
7, 20) eingebaut, Mit ihr können angehängte Wagen an jeder beliebigen 


Stelle der Gleise ferngesteuert abgekuppelt werden. Auch das ist ein 
typischer MARK LIN- Vorteil. 


MARKLIN-SIGNALE SIND DIE »WÜRZE« DER ANLAGE 


Alle Licht- oder Flügel-Signale mit ihren Vorsignalen, wie sie auch der 
Großbetrieb braucht, kann man überall links und rechts der Strecke an- 


schließen. Durch die farbigen Anschlußkabel ist es leicht, auch umfang- 
reiche automatische Schaltungen einzubauen. 


FERNSEHEN UND RADIO WERDEN NICHT GESTORT 


Fahrende Loks können nicht zum »Störsender« werden, weil sie alle mi! 
2 Kondensatoren und einer Drossel ausgestattet sind. Für die Ruhe im 
Mittel-undl.angwellenbereich sorgt, wenn nötig, das Entstór-Gleisstück5130. 


DIE KOSTEN SIND KLEIN 


Das große MÄRKLIN-Sortiment bietet schon von kleinen Preislagen ab 
reiche Auswahl. Eine Lokomotive gibt's für nur DM 16.—, eine komplette 
betriebsfertige Zugzusammenstellung mit Gleisen und Transformator für 
DM 37.50. Ein Bummelzug-Wagen kostet nur DM 2.30, selbst der modernste 
TEE-Barwagen ist bereits zu DM 8.20 zu haben. 


Sie sehen, MÄRKLIN ist nicht durch Zufall der größte Hersteller 
von Modell-Eisenbahnen, sondern weil das System so klar und die 
Qualität so gut ist. 


lektronisches 
Signalhorn 


Pfeifeinrichtung für MARKLIN-Lokomotiven 


7214 3.50 


Sigmalhorn komplett, vorbereitet 
zum Einbau in die MÄRKLIN- 
Lokomotiven 3022, 3034, 3035, 3038, 
3037, 3038, 3039, 3040, 3050, 3051, 
3052, 3023, 3060, 3062, 3090, 3097, 
3068, 3070 und 3073 sowie in einige 
Serien der Lokomotive 3021 ohne 
Lótarbeit + Bei andoren Lokomoti- 
ven 3021 ist eine einzelne Lötver- 
bindung erforderlich 
Illustrierte Einbauanlei- 
tung liegt bei 


7213 5.80 


Signalhorn, lautstarke Ausführung - 
Einbau und Betätigung wie bei 
7214 - Die Lautstärke des Horns 
wird geschwächt, wenn Glühlam- 
pen, z. B. Wagenbeleuchtungen, im 
gleichen Stromkreis angeordnet 


йн d sind 


7213 2779 
П .. 7.50 A 


Fahrt-Brücke ermöglicht in Verbin- 
dung mit dem "Tonauslüser 7215 
das Auslósen des Signalhorns bei 
Stillstand und während der Fahrt 
der Lokomotive - Ein rotes An- 
schlußkabel mit Stocker » Abmes- 
sung 5x3,5x2,5 cm 


Halt-Brücke wird zusätz- 

4 lich zum Tonauslöser be- 
nötigt, wenn in einem 
steomlos peschalteten 
Gleisabschnitt, z.B. vor 
einem Signal, das Signal- 
7217 horn betätigt werden soll 
* Zwei rote Anschlußkabel 

6.80 mit Flachstecker - Abmes- 


sung 5x3,3x1,8 cm 


Tonauslöser zum Auslüsen von Pfeifsigna- 
len bei stehender Lokomotive - Je ein gel- 
bes, braunes und rotes Kabel mit Stocker - 
Abmessung 7,5x5,5x 2,5 cm 


Eine Reihe von MÄRKLIN-Lokomotiven 
[siehe Text 7214) ist für den Einbau des 
Signalharns 7214 vorbereitet. Mit Hilfe des 
Tonauslüsers 7215, der zwischen Transfor- 
mator und Gleisanlage geschaltet wird, 
können in der Lokomotive bei abgeschal- 
— 55 Fahrstrom Pfeifsignale ausgelöst 
werden. 


Zum Pfeifen während der Fahrt ist zusätz- 
lich die Fahrtbrücke 7216 erforderlich. Sie 
mird zwischen Transformator und Ton- 
auslöser angeordnet. 


Vor Signalen mit Zugbeeinflussung kann 
auch bei sHalte-Stellang gopfiffon werden. 
Dazu mird die Haltbrüdke 7217 benötigt, 
über deren beide Anschlußkabel eine Ver- 
bindung zwischen dem stromlos schaltbaren 
Gleisabschnitt vor dem Signal und der 
übrigen Gleisanlage hergestellt mird. 


Außerdem ist og möglich, unter Vermen- 
dung eines Universalfernschalters 7045 und 
von Kontakt- bzw. Schaltgleisstücken das 
Signalhorn durch die Lokomotipe selbst zu 
betätigen. 


Eine ausführliche — Bedienungsanleitung 
liegt dem Tonauslöser bei. 5 


Schwere Güterzuglokomotive der 


Franzósischen Staatsbahnen 


3046 


mit Hauch 


3046 65.— 


Schwere Gülerzuylokomotive - Modell der Baureihe 150 X dor 
Société Nationale des Chemins de Fer Francais mit der Adıs- 
folge 1'E + 6-achsig · Durch Unterteilung des Fahrgestells in zwei 
gelenkig miteinander verbundene Treibradgruppen werden sehr 
gute Fahreigenschaften und Beweglichkeit in den Kurven er- 
reicht - Nachbildung der Heusinger-Steuerung Schwarz nus- 
gelegtes Cestilnge - Fernsteuerung für Vor- und Rückwürtsfahrt 
Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, bestehend 
aus dem in der Lokomotive eingebauten Raucheinsatz, Ersatz- 
dampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle mit 
Dampföl (Nachfüllampulle 0241 siehe Seite 00) | Laufgestell durch 
Druckfeder gegen Entgleisung gesichert 2 Haftreifen auf den 
letzten Treibrädern zur Erhöhung der Zugkraft 2 Stirnlampen * 
Fahrgestell und Gehäuse nus Zinkdruxkguß mit vielen Details - 
Gehäuse dunkelgrün Kupplungshaken ат Laufgestell ange- 
bracht, ergibt auch vorne vollwertige Kupplungsmöglichkeit 
Fenster des Führerstandes mit Scheiben versehen · 4-adhsiger 
Tender mit zwei Drehgestellen und automatischer Kupplung mit 
Vorentkupplung (KELEX) Lange über Puffer 28 cin 

Dasselbe Modell für Zweischienen-Gleichstrum (8348) s. Seite 31 


Von der SNCF wurden in den Jahren 1048/46 Insgesamt 98 Lokomotinen der Baureihe 180 X in Dienst gestellt. Sie dianan der Refürderung oon schmeren Güterzügen 
auf den noch nicht elektrifizierten Strecken der Regionen Ost und Nord. Ihre Hüchstgeschmindigkelt liegt bei 80 km/h. Das Gesamtgewicht betrügt 100 t. 


Dammsche schwere Güterzuglokomotive 


3045 65.— 


Schwere Güterzuglokomolive - Modell der Type N der Dünischen Staats- 
bahnen (DSB) mit der Achsfolge 1'E · 6-achsig - 4 Ilaftreifen zur Erhö- 
hung der Zugkraft - Durch Unterteilen des Fahrgestells in zwei gelenkig 
miteinander verbundene Treibradgruppen wird sehr gute Kurvonglin- 
sigkeit erreicht - Laufgestell durch Druckfeder gegen Entgleisung ge 
sichert + Nachbildung der Heusinger-Steuerung : Schwarz ausgelegtes 
Gestänge Fernsteuerung für Vor- und Ruckwartsfahrt 2 Stirnlampen 
in der typischen Anordnung der DSB * Fein detailliertes Fahrgestell und 
Gehäuse aus Zinkdruckgußl - Gehäuse sdiwarz - Schornstein mit rot-weiß- 
zotem Farbring + Einrichlung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, 
bestehend aus dem im Schornstein eingebauten Raucheinsatz, Ersatz- 
damptrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle mit Dampfol 
[Nachfüllampulle 0241 siehe Seite 60) | Kupplungshaken am Laufgestell 
ergibt auch vorne vollwertige Kupplungsmöglichkeit - Fenster des Füh 
rersiandes mit Scheiben versehen 4-achsiger Tender mit zwei Drehge- 
stellen und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) 
Lünge über Puffer 19 cm 


mit Rauch 


Die Dänischen Staatsbahnen besitzen drei Lokomotiven der 
Type N mit den Nummern 205, 207 und 208, die alla im Bersich 
des Depots Fredericia im schweren Güterzügdienst eingesetzt 
sind und sich ihren Aufgaben in jeder Welse gewachsen zeigen. 


Preise in DM [West] 


Der Güterzug-Fernnerkehr der Deutschen Bundesbahn wird 


Die rauchende auf den nicht elektrischen Strecken oft поп den zugkrüfti- 
— х, gen Lokomotiven der Baureihe 44 bewältigt. Aus diesen 
schwere Güterzuglokomotive Gründen ist gerade dieser Lokomotivtyp auf den Fern- 


strecken des Grofibetriebes sehr häufig anzutreffen und 
erregt das Interesse und die Bewunderung aller Eisen- 
bahnfreunde. Ihre besondere Formschönheit und wuchtige 
Konstruktion veranlaßten die Nachbildung dieses schönen 
Modells 


mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


8047 88.— 


Schwere Gliterzuglokomotive Modell der Daureihe 44 der Deutschen Bundes- 
bahn mit der Achsfolge 1'E - Lokomotive und Tender sind über eine feste 
Kupplung miteinander verbunden 6-adisig - Durch die Unterteilung dos Fahr- 
gestelis in zwei verschiedene Treibradgruppen werden hervorragende Fahr 
vigenschafton und eine sehr guta Kurvenbewog!lchkelt erreicht - Fernsteuerung 
für Vor- und Rürckwärtsfahrt Nachbildung der Heusinger-Steverung . Ein- 
richtung zur wirklichkeltsnahen Raucherzeugung, bestehend aus dem in der 
Lokomotive eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr, Reinigungsdraht, Pin- 
zette und einer Ampulle mit Dampföl [Nachfüllampulle 0241 siehe Seite 60) · 
Lauígestel] durch Druckfeder gegen Entgleisung gesichert 2 Haftretfen zur 
— Erhöhung der Zugkraft » Motor mit besonders hoch untersetztem Getriebe 
ermöglicht auch Langsamfahrt - 3 beleuchtete Stirn lampen - Mattschwarzes, aus Zinkdruckguß gelortigtes Gehäuse - Vorderer Kupplungshaken am Laufgestell befestigt, dadurch vollwertige Kupplungsmöglichkeit ， 
Madellmäßige Nachbildung aller Einzelheiten der Kesselarmaturen - Modellgetreue Windleitbleche ` Fenster des Führerstandes mit Cellonscheiben - Fahrgestell aus Zinkdruckguß - - ach iger Tender mit Drehgestellen 
und MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG Lange über Puffer 20 cm 
Die im Tender untergebrachte MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehängten Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert vom Transformator aus, ab- und auch wieder anzukuppeln; kein Zu- 
satzgerät arfordlich 
Dasselbe Modell für Zweischienen-Gleichstrom (8347) s. Seite 31 


Die große Wirklichkeit 
Spur НО 


"n" 


EI 
- 
- 
- 
- 
- 


КАМЕ УУ 


Bien. 1 
OON = 


Die rauchenüe Schnellzuglökomotive 


Diese окото eines 
der schünstemM ARKLIN 
Modelle und stellt eine 
originalgetreue Nachbil- 
dung einer Schnellzug- 
lokomotive der Deut- 
schen Bundesbahn, Bau- 
reihe 01, dar, das sidh vor 
allem durch seine hohe 
Leistungsfähigkeit aus 
zeichnet. Ein Modell, des 
bot keiner Anlage fehlen 
dürfte. 


3048 55.— 


Schnellzuglokomotive mit Schlepptender Modell der Baureihe un der Deutschen Bundesbahn t-achsig ， Achsfolge 2C1 Fernsteuerung für Vor- und 
Rücwärtsfahrt - Nachbildung der Heusinger-Steuerung - Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, beslchend aus dem in der Lokomotive 
eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzeltn und einar Ampulle mit Dampföl {Nachfüllampulie 0241 siehe Seite 60] - Dreh- 
gestell und Laufgestell werden durch Federn gegen Entgleinung gesichert - Gute Kurvengängigkeit - 2 Haftreifen auf den Rädern der letzten Treibachse 
zur Erhöhung der Zugkraft 3 beleuchtete Stirnlampen - Matischwarzes, stabiles Ganzmetallgehäuse Genaue Nachbildung der Kesselarmaturen und 
dor Zylinder Modellgetreue Windleitbleche * Tender mit 2 Drehgestellen und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX| Lange über 
Puller 28 cm 


Preise in DM (West) 
Gleisplan zur MÄRKLIN-Anlage 0435 


Die schöne »P 8« als MARKLIN-Modell 3098 


3098 48.— 


Lokomotive mit Schlepptender - Modell der Baureihe 38 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge 2°C - >-achsig * Fernsteuerung für Vor- und 
Rüdcwürtsfahrt Nachbildung der Heusinger-Steuerung Rot au egtes Gestänge * Laufdrehgestell durch Druckfeder gegen Entgleisung gesichert 
2 Haltreiſen auf den Rädern der vorderen Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft 3 beleuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes Ganzmetallgehäuse 
mit fein detaillierter Nachbildung der Kessel- und der Führerstandsarmaturen : Fahrgestell aus Zinkdruckguß - 4-achsiger Tender in Wannenform 
mit 2 Drehgestellen und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) Lange über Puffer 23,7 cm 

Dasselbe Modell für Zweisrhinnen-Gleichstrom (83948) ч. Seite 30 


Eine dor meistgebauten europäischen Dampflokomotiven ist die erstmals 1906 oon den Preußischen Staatsbahnen in Dienst gestellte P 8. Sie fand 
nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Belgien, Rumänien, Litauen, der Türkei und Polen Verwendung. Überall bewährte sie sich 
im normalen Personenzugbetrieb und im Schnellzugdienst mit nicht zu hohen Geschmindigkeiten ausgezeichnet, mas audi in der Zahl von rund 
3800 insgesamt in Europa eingesetzten Maschinen zum Ausdruck kommt, Von der ehemaligen Deutschen Reichsbahn murde die P 8 als Baureihe 38 
übernommen, Auch heute ist sie noch in den Beständen der DB und der DR anzutreffen. Ihre Höchstgescdwoindigkeit beträgt 100 km/h. 


Preise in DM (West) 


MARKLIN 
Die große Wirklichkeit 


in Spur НО 


Elektrische Schnellzuglokomotive »E 10« 
a 3 1 


Elektrische Schnellzuglakomotive | 


4-2401518 


Rahmen ·• 
15,1 cm 


3034, 3037 


beilschmollschulter 
und Leitungen en- 
gegossen; Leitun- 
gen mit brauner 
Farbe nachgezegen 


Fenster mit Collonscheiben 


versehen 


Nach silbern 


Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung * Blaues 
Pul arbohle 
Vollendet ausge führte Beschriftung Eingesetzte Fenster mit plastischen 
An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen | 


Feststehende 


Lokamotiv-Nummer 


3039, 3044 


(16557218 \solaroren 110067 
die ous stabilem Draht 
pum Docleitung 
u&lufschnellschater in 
aka uter Vorbilgtreue ols 
gesundertes le ецеш! 


eingesetzte Fenster mit pla- 
stischen Rahmen und ange 
$evteten Scheiben wis em. 
Fansteırahmen silbern bo- 
биед! 


erhoben angagos- 
зеп und mit Farbe 
ongewischt 


EE im Spaziciver- 
fahren  aufgedruck! und 
abriebfest überlackiert 


Iselorgren, Drud- | Sehr fem gestolle!s, ein | 


Durch dan erhöhten Aufwand bei den Typen 3039 und 3040 sind Madella 
entstanden, die höchste Perinktion aufweisen und somit allen An- 


sgrichen gengen 


Bezüglich Fohreigerschoften, Laufleistung end Lebensdauer bestehen 


keine Unterschiede zwischen den vier oben genannten Lokomotiver 


we E эм 


Modell der Baureihe E 10 der Deutschen Bundesbahn mil der Arhslalge Яо? На 
2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft 
Auf den Stirnseilen Dreilicht-Spitzensignal 
Ganzmetallgehäuse mit feinen Details 

2 federnde Dachstromuabnehmer 


Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - 


* Hervorragende Wiedergabe der Dachaufbauten 


Deutschen Bundesbahn 


Linge über Puffer 


Die Lokomotiven der Вангийн E 10 
sind ab 1956 эол der Deutschen Bun- 
desbahn für den sduveren Sdinell- 
zugdienst in großen Stückzahlen be- 
schafft worden, Mit ihren vier Fahr- 
motoren ооп insgesamt 5000 PS 
erreicht die Lokomotive eine Höchst- 
geschwindigkeit non 250 km/h und 
eine Höchstzugkraft bwin Anfahren 
vun 281. Ihr Gesamtgemicht beträgt 
851, die Länge über Puffer 18,44 m 


Aus Gründen der Vereinheitlichung 
wurde die für den schweren Güter 
zugdienst im Flachland vorgesehene 
Lokomotive der Bourelhe E о In 
nahezu gleicher Ausführung mie die 
E 10 hergestellt. Sie unterscheidet sich 
роп dieser hauptsächlich durch das 
andere Übersotzungsoerhóltnis des 
Zahrıradgetriebes, das hier eine Höchst- 
geschwindigkeit von mur 100 km/h 
zuläßt, Zumeilen konnte diese Loko- 
motive auch in der Schmeiz овы 
101 werden, wo sie im Rahmen des 
Leihprogramms bei der SBB Dienst 
leistete 


3040 


44.- 


Elektrische Güterzuglokomotive . Model] der Baureihe E 40 der Deutschen Bundesbahn mit der Arhsfolge De So" 
4 Haltreilen zur Erhöhung der Zugkraft Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt Auf den Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal Umschalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung - Grünes Ganzmetallgehäuse mit [einen Details * Feststehende Puflerbohle - Hervorragende 
Wiedergabe der Dacdhaufbauten * 2 federnde Dachstromabnehmer - Dach silbern * Vollendet ausgeführte Beschriftung | Eingesetrte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen Länge über Puffer 18,1 cm 


* 4-nchsig » 2 Achsen angetrieben - 


»E 40« Güterzuglokomotive der 


»E 41« Die vielseitig verwendbare elektrische Lokomotive 


MARKLIN 


3034 
Elektrische Lokomotive - Modell der Baureihe Е 41 der Deutschen Bundesbahn mit der Achstolge 


Bo'Bo' - 4-achsig heide Achsen des hinteren Drehgestells angetrieben 4 Haftreifen zur Erhöhung 
der Zugkraft · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn 
und hinten Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung 2 federnde 
Dachstromabnehmer · Blaues Ganzmetaligehliuse mit vielen Einzelheiten Feststehende Puffer- 
bohle * Dach silbern Fenstar mit Cellonscheiben An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupp 
lung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen - Länge über Puffer 27.5 cm 


Preise In DM (West) 


Die Vorbilder der MÄRKLIN-Modelle 3034 und 3037 sind im Bundesgebiet in bleuer und grüner Ausführung zu 
sehen. Sie werden im Eil-, Personen- und Güterzugdienst eingesetzt. 


3037 
D 
Lokomotiv-Bausatz »E 41« 
Bausatz elektrische Lokomotive Enthält aile Einzelteile mit Ausnahme der Glühlam n T : -W i 
pen (die Bausatz-Lokomotive ist jedoch beleuchtbar), die zum Bau der elektrischen жинон Lokomotive - Modell der Baureihe E $1 der Doutsdien Bundesbahn - Wie 3084, 16800: Gehäuse in grüner 
Lokomotive 3037 (siehe nebenstehend) erforderlich sind Zum Zusammenbau werden mes 


lediglich Schraubenzieher und Flachzange benötigt - Mal- oder Lötarbeiten fallen nicht 
an Der Schwierigkeitsgrad des Zusammenbaues liegt höher als bei Wagenbausätzen - 
Eine ausführliche illustrierte Bauanweisung ist jedem Bausatz beigsl[ügt 


Die »E 03«, schnellste und stärkste Lokomotive der DB 


Xußerlich gekennzeichnet durch eine elegente, mindschnittige Form. sind die 
Lokomotiven der Baureihe E 03 die gegenwürtig stürkst und audi schnell 
sten Maschinen der DE. Die 6 uuf fe eine Adise wirkenden Fahrmotoren 
ergeben nuch den Boredinungen bei der Hinfistgosciuvindigkeil von 200 km/h 
eine Stundenleistung ооп 6420 КУУ oder 8780 PS. In Wirklichkeit liegen die 
tetsádilich erreichten Werte um einiges höher. Audi mit ihren übrigen Daten 
(Lünge über Pufror 19500 mm, Dienstgemicht 1724, größte Anfahrzugkraft 
12 000 Lat vermögen diese Lokomotiven zu imponieren. 


Praise in DM (Wust) 
3053 


Elektrische Schnellfahrlokamotive Modell der Baureihe E 03 dur Deutschen Bundesbahn mit der Adıslolge Co’Co’ ， -addisig * 3 Adisea angetrieben - 4 Haltreilen zur Erhöhung der Zugkraft * Fernsteuerung für 
Vor- und Rilckwärtsfahrt - Auf den Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal * Vorbildgetreu beleuchtete Dachfenster - Umschalthebel zum wahlwoeisen Betrieb für Unter und Oberleitung Lokomotivrahmen, der bis zur 
Linie über den unteren Stirn: im reicht, gus Zinkermuckguß mit feststehender Pufferhohle Besonders tiefllegender Schwerpunkt Fein detailliertes, unzerbrechliches Kunststoffgehäuse - In den TEE-Farben 
Beige-Rot vorbildgetreu lackiert - Eingosatrte Fenster, mit plastischen Rahmen Zwei federnde Dachstromabnehmer An beiden Enden Kupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen Länge über Puffer 21,9 cm 
Dasselbe Modell für Zweischienen-Gleichstrom (8353) s. Seite 31 


»E 94« Schwere elektrische Güterzuglokomotive 


Elektrische Güterzuglokomotive - Model! der Baureihe E 91 
der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge Cote“ Ein 
in allen Einzelheiten der Lokomotive gleicher Nummer des 
Großbetriebes nachgehildetes Modell 6-achsig * 3 Achsen 
angetrioben + 4 Haftrelfen zur Erhöhung der Zugkraft - 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwürtstahrt * Je 3 beleudc- 
tete Stirnlampen vorn und hinten, die mit der Fahrtrichtung 
umgeschaltet werden - Umschalthebel zum wahlweisen Be- 
trieb für Ober- und Unterleitung * 2 federnde Dachsteom- 
abnehmer * Grün lackiertes, dreiteiliges Gehäuse aus Zink- 
druckguß Dach silbern Eingesetzte Fenster mit plastischen 
- Rahmen +» Automatische Kupplung mit Vorentkupplung 
MARKLIN LES) an beiden Enden : Länge über Puffer 21 cm 
asselbe Modell für Zweischienen-Gleichstrom (8322) siehe 
Selte 31 


Die große Wirklichkeit 

Von der schweren Gü- 

terzuglokomative E 94 

in Spur HO befinden sich 124 Exem- 
plare im Bestand der DB 
Bei den neuesten Loko 
motiven dieses Typs be- 
trügt die Nennleistung 
der 8 Fahrmotoren 4050 
kW oder etwa 6350 PS, 
Ihre Höchstgeschwindig 
keit liegt bei 90 km/h 
und die maximale An 
fahrzugkroft bei 40 t. 
Das Gesamtgem:icht De 
trägt 1201 


r 


rr 


Auf den Stracken der Schmedischen 
Stwatsbuhnen (Statens Jarnvugur) sind 
die Lokomotiven der Baureihe D als 
Standardlokomotiven haufig zu selten. 
Der Түр Da wird sorvohl für Fersonen- 
als auch für Güterzüge verwendet. Des 
geringen Achsdruckes wegen oon nur 
15 bam, 17 Tonnen können bei schwe- 
ren Anfahrian einzelne Achsen durch- 
gehen. Die Lokomotive ist deshalb mit 
Treibstengenentrich mrsgestattet 


3030 Schwedische Lokomotive 


42.— 


Elektrische Lokomotive für alle Botrictsarten * Modell der Beurelhe Da der Schwedischen Staats- 7 
bahnen - 5-nc1sig - Achsfalge 101! * 3 angetriebene Achsen Uber Zahnräder getriebene Blindwelle - 
Fernsteuerung für Vor- uud Rückwärtsiahrt - Die Lanfgrstelle werden durch Federn an das Gleis ^ 
gedruckt, dadurch keine Enlgleimungsgelahr » Ein Trelbradantz mit 2 Haftreifen ausgerüstet - Hohe 
Zugkraft je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten * Urisehalthebel zum wahlweisen Betrieb 
für Ober- und Unterleitung * 2 federnde Dadistromabnehmer * Braunes Canzmetallgeháuse mit vielen 
Einzelheiten l'eststehende Pullorbonlo * Automatische Kupplung mit Vorentkupplung [RELEX) ап 
beiden Enden - Länge über Puffer 14,7 сш 


Preise in DM [West) 


3001 33.— 

Elektrische Rangierlokomotive : Modell der Binzeihe E63 drr MARKLIN 
Deutschen Bundesbahn * 3-adisig * Achsfolgu C * Uber Zahn- 

Mider getriebene Blindwelle > Fernsteuerung für Vor- und 


Rüdkwiürtsfahrt - Erhöhte Zugkraft дига Haftreifen auf den Das Spiel 
Radern des hinteren Radsatzes Motor mit hodh untersetztem 

. 2 L] " 
Elektrische Rangier-Lokomotiv e >B 63« Getriebe je 2 elektrische Stirnlampen an beiden Enden, die 
sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten Um- 
schalthebel zum wahhreisen Betrieb für Ober- und Unter- 
leitung * Rotes, unzerbrechliches Kunststoffgehänuse mit beson- 


großen 


ders anmontierlen Griflstangen und vielen Einzelheiten * Ge- 


gossenes Motallfahrgestell - Fenster mit Cellonscheiben * Sta- z D } 
bile &upplungshaken an beiden Enden Länge über Puffer Mógli keiten 
12 cm 


14 


Elektrische Lokomotive der Nederlandse Spoorwegen 


Elektrische Lokomotive - Modell der Serie 1200 der Nederlandse Spoorwagen MARKLIN 
(NS) mit der Achsfolge Co'Co' - &-achsig * 3 Achsen angetrioban - 4 Haftreifen 
zur Erhöhung der Zugkraft Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt 。 je 


3 beleuchtete Stirulampen vorn und hinten Umschalthebel zum wahlweisen Die ausbaufáhige 
Betrieb für Ober- und Unterleitung - Blaues Ganzmetallgehäuse mit vielen 3051 
Details + Foststehende PuliTerbohle - Zwei federnde Dachstromabnehmer · Dach 49.— 


Freude 


silbern - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - An beiden Enden Kupp- 
lungen zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen Länge über Puffer 19,6 cm 


Dasselbe Modell für Zweischleneu-Gleichstrom (8351) s. Seite 30 


Die NS beschajlten insgasamt 28 der пад! 
amerikanischen Planen erbauten Lokomeli- 
ven der Serie 1200 für den schweren amino 
ten Dienst. Dei einer. Geschwindigkeit von 
72 km/h entwickeln die 5 Fahrmotoren eine 
Gesamtleistung von 3000 PS. Die Höchst 
geschwindigkeit betragt 135 km/h und ihre 
Länge 18 m. 


Preise in DM [West] 


TO UN 


— 


Franzósische Hochleistungs-E-Lok 


Das Vorbild unserer Type 3038 ist auf 
den Strecken der SNUF als Mehrzmerk 
lokomotive eingesetzt. Ihre 4 Motoren 
mit insgesamt 5500 PS lassen sie eine 
Hödhstgeschmindigkeit von 160 km/h er, 
reichen. Das Gesamtgewicht betrogt 80 t. 


3038 
38.— 


Preise in DM (West) 


Elektrische Lokomotive Modell der Baureihe RB 0200 der Société Nationale des Chemins de Fer Français mit der Achsfolge 
Ho Bo » 4 achsig * 2 Achsen angntrieben • 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft Fernsteuerung lür Vor und Rückwärts- 
fahrt * Jo 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung - 
2 federnde Dachstromabnehmer - Türkis Ganzmetaligehüuse mit vorbildgetreuer Bemalung Festsiehende Pufferbohle - 
Fenster mit Cellonscheibon * An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen 
Länge über Puller 18 cm 

Dasselbe Modell für Zweischienen Gleichstrom (5338) s. Seite 31 


Preise in DM (West) 


Französische 
elektrische 
Lokomotive 


Elektrische Schnellzuglokomotive * Modell der Baureihe DD 10000 der Société Nationale des Chemins de Fer Français mit 
der Achsfolge Ho'Bo' - 4 achsig Ein Treibradsatz mit 2 Haftreilen ausgerüsiei + Fernsieuerunyg für Vor- und Rückwärts 
fahrt * Besonders hohe Zugkraft Jo 2 elektrische Stirnlampen vorn und hinten, die sich bei Fahririchtungswechsel automa- 
tisch umschalten Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer · 
Grünes Ganzmetallgehause mil Silherstreifen nnd seitlichen Dullaugenfenstern - Feststehende Puflerbohle - Fenster mit 
Cellonsdieiben - Automatische Kupplung mit Vorentkupplung [RELEX) an beiden Enden * Länge über Puffer 16,5 cm 


MARKLIN 


Flektrische Gliterzuglokomotive — das Krokodile 
h-achsig Achsfolge (1'C] (C1'] · Auf Grund der ge 
lenkigen Bauart durchfährt sie mühelos Kurven mit 
normalem Krümmungshalbmesser - Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärlsfahrt - Pin Treibradsatr mit 
2 Наїїгсїїесп ausgerüstet Die Laufräder sind ent- 
glelsungssicher, da sie federnd auf die Schienen ge- 
drilckt werden · Је 3 elektrische Stirnlampen vorn 
und hinten mit automatischem Lichtwochsel Um- 
schalthebol zum wahlweisen Betrieh für Ober- und 
Unterleitung » 2 federnde Dachstromabnehmer 
Grünes Canzmotallgehlluse mit vielen Einzelheiten 
Fenster mit Gellonscheiben - Automatische Kupplung 
mit Vorentkupplung (RELEX) an beiden Enden 
Länge über Puffer 20 cm 


Schwere elektrische е: 


Schweizer 


Güterzuglokomotive 


age bedeutet. 


Die großen Vorbildor der Re 4/4 sind in der Schmelz zur Befärderung dor beliebten Leichtschnelletige 
bestimmt. Dieser Typ stellt, ob (йг sich allein, ob im ganzen Zugoerband, eine der Lokomotiven dar, 
deren gelungene Nachbildung ein Glanzstück jeder An 


3015 
102.— 


Die beliebte 
Schweizer 
Lokomotive 


Elektrische Lokomotive * 4achsiz + Modell der 
Re 4/4 der Schweizerischen Rundesbahnen mit der 
Achsfolge Do’Do’ Fernsteuerung für vor- und 
Rücwärtsfahrt - Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen 
ausgerüstet - Besonders hohe Zugkraft - Jo 3 elek- 
trisce Stirnlampen vorn und hinten, dia sich bei 
Fahrtrichtungswerhsel automatisch umschalten 
Umschalthabel zum wahlweisen Betrieb für Ober 
und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer 
Grünes Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten 
Feststohende Pufferbohle - Fenster mit Gellon- 
cheiben * Automatische Kupplung mit Vorentkupp- 
kung (RELEX) an beiden Enden * Länge über Puffer 
15,5 cm 


Dieses Meisterwerk in 
Miniatur ist eins ge- 
treue Nachbildung ihres 
Vorbildes von Inter 
nationnlem Ruf (Serie 
Ce 6/8). Das Modell ist 
eines der ausgaprägte- 
sten der Schweizeri- 
schen Bundesbahnen. 


Preise in DM [West) 


18 


MARKLIN-HO Die ausbaufähige Freude 


Die starke Mehrzwecklokomotive der Schweizerischen Bundesbahnen 


3058 48.— 


Elektrische Mehrzwecklokomolive : Morell! der Serie Ае 6/8 der Schweizerischen Bun 
denhahnen mit der Achsfolge Co'Co' - & ahsig » 3 Achsen angetrieben 4 Haftreilen 
zur Erhöhung der Zugkraft ` Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt je 3 be- 
leuchtete Stirnlampen vorn und hinten Umsdialthebel zum wahlweisen Betrieb für 
Ober- und Uuterleitung + 2 federude Dachstromabnehlzer + Grünes Gehäuse aus Zink- 
druckguD * Fesisiehende Puflerbohle * Dad: silbezn * Sehr leine Wiedergabe aller 
Details der Lokomotive »Kanton Rerne Fenster mit Cellonscheiben * Auf beiden Seiten 
Kupplung zum selbstiätigen Kuppeln von Wegen Länge 20 cm der Lokomotive 
liegen Wappenbilder der ubrigen Schweizer Kantone bei 


Mit den Ле 6/6-Lokomotiuen werden vor 
allem die Schnellzüge und die durch- 
gehenden Güterzüge om Gotthard und 
Simplon gefuhrt. Die 6 Fahrmoloren mit 
einer Gesamtleistung vun 8000 PS lassen 
die Lokomotive eine Höchstigeschwindig- 
keit von 125 km/h erreichen. Sie wiegt 
120 1. 


Preise in DM (West! 


Italienische elektrische Lokomotive 


ban ette 


4 


3035 Elektrische Lokomotive - Modell der Daureihe E424 der Italienischen Staatsbahnen mit der Achs 
folge Bo Bo : 4-nrhsig - Zwei Achsen angetrieben 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft Fernsteuer ung 
für Vor- und Rückwürtsfahrt je 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten Umschalthebe] zum wahl 
weisen Betrieb für Ober- und Unterleitung * 2 federnde Dachstromabnehmer · Ganzmetallgehäuse mit 
vorbildgetreuer Lackierung * Fesisiehende Pufferbohle ` Fenster mit Celloasdieiber * An beiden Enden 
Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen * Länge über Puffer 17,5 cm 
Dasselbe Modell für Zweischtenen-Gleichstrom [8335] s. Suite 30 


Preise in DM (West! 


Osterreichische elektrische Lokomotive 


Elektrische Lokomotive - Mudell der Baureihe 1141 der Üsterreichischen Bundesbahnen mit de: Adisfolge Ho'Ho 
4-achsig - Zwei Achsen angetrieben und zur Erhöh ing der Zugkraft mit 4 Haftroifen ausgestattet * Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwiürtsfahrt - Je 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten Umschalthebel zum wahlweisen 
Betrieh für Ober- und Unterleitung + 2 federnde Dachistromabnehmer : Ganzmrtallgehäuse mit vorbildgetreuer 
Lackierung | Fesistelleude Pullirbohle Fenster mit Cellonscheiben · An beiden Enden Kupplungen mit Vorent- 
kupplung zum selbsttitigen Kuppeln von Wagen 1 ànge üher Puffer 17,5 cm 

Dasselbe Modell für Zweischienen-Gleichstrom [83218] s. Seite 30 


kur F 
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Поз Vorbild dieses MÄRKLIN-Modells ist bei den Österreichischen Bundesbahnen hauptsächlich auf Strecken mit 
günstigen Neigungs- und Richtungsnerhóltnissen eingeseizi. Diese Lokomotive besitzt ein Gewicht von 801 und 
eine Stundenleistung von 3400 PS, Die MHöchstgeschmindigkeit beträgt 110 km/h. 


Diesellokomotive Modell der Lokomotive 
200032 der Belgischen ` Stnatsbahnen 
[SNGB) + 3-adisig - Adisfolge С - 3 Achsen 
angetrieben - Fernsinuerume für Vor- und 
Rückwärtsiuhrt 2 Haftreifen auf den Rü- 
dern der hinteren Treibachse zur Erhöhung 
der Zugkraft - Vorbildgetreue Anordnung 
der 2 beleuchtsten Stirnlampen vora und 
hinten » Grünes, reich detailliertes Kunst- 
stoffsehüuse mit mo dellmabiger Besthirif- 
tung - Eingeselzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Fahrgestell aus hochwertigen 
Druckguß - Räder, Blindwelle und Ge- 
stánge originalgetreu lackiert - An beiden 
Enden Kupplungen mit Vorentkupplung 
zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen 
* Linge über Puffer 12 um 


3069 
32.— 


Diesel-hydraulische Rangier-Lokomotiven V 60 


Diesellokomotive - Modell der Baureihe V 60 der Deutschen Bundesbahn ` 3-achsig - Achsfolge C 3 Achsen angetrieben + Fernsteuerung 
für Vor- und Rücwärtsfahrt - 2 Haftreifen auf den Rädern der hinteren Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft Vorbildgetreue Anordnung 
der 3 beleuchteten Stirnlampen vorn und hinten Rotes, reich detailliertes Kunstoffgehäuse mit modellmaBiger Beschriftung Eingesetzte 
Fenster mil plastischen Rahmen Fahrgestell aus hochwertigem Druckgud Nader, Blindwelle und Gestänge originaigetrou lackiart = 


MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG auf beiden Seiten - Länge über Puffer 12 cm 
mit MARKLIN-TELEX- 


Diesellokomotive KUPPLUNG 
der Belgischen 1 [siehe Seite 5) 
Staatsbahnen 


e 32.— 


mit Normal-KUPPLUNG 


Diesellokomotive * Modell der Baureihe V 60 der Deutschen Bundesbahn Wie 3065, jedoch ohne 
MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG - An Imiden Enden Kupplungen mil Vorenikupplung zum selbstläligen 
Kuppeln von Wayen 


Preise in DM [West] 


Diesel-hydraulische Lokomotiven DHG E 


Im Rangierbetrieb finden Diesellokomotiven mit hydraulischer Kraft- 
Übertragung immer mehr Verbreitung. robuste Au? 
triebes gewährleistet über lunge Zeit murtunpsfreten Be 
Vorbildern der Modello 3028 und 3080 befinde 
den der Führerstandsgehüuse besondere Т ıhtjenster, durch dle 
ein ile Nahsicht sell st auf die Puffer gegeben ist, ein nicht un 
mes tor für die Sicherheit beim Rangierbetriob. 


MARKLIN 


rieh. Bei den 
Пећ In den Stirn 


Diesellokomotive · Modell einer Wi 
Sämtliche Achsen angetrieben 2 На! 
kraft - Ferusteuuru: 


lokomotive der Typenbezeidinung DHG 500 + 3-adheig « Adisfolpe C - 
eifen auf den Radern der hinteren Treibachse zur Erhöhung der Zum 
für Vor- und Rüdkwürtsfalzl * Auf den Slirusvilun ju 3 beleudilete. Stirnlampen 

n rstreifen * Fensteröffnungen mit Gellonscheiben hinterlegt 


Rädern der hi 


sfal Kun nit zw ) ts und links je ein Seitenteil mit genauer Nacibildung der Adis- 
| beiden Kupplun; len Enden stabile Kupplungshaken Lange über Puffer 11,2 cm 


Diesel- hydraulische Lokomotive »У 100« 


3072 39.— 


Diesellokomotive - Modell der Daureihe V 109 der Deutschen Dundesbahn mit der Achsfolge D'D' - 4-achsig - Zwei Achsen angetrichen - 


4 Haftreifen zur Erhöhung dez Zugkraft Fernsteuerung für Vor- und Ruckwartsfahrt Auf dea Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal - — 
Untergestell aus Zinkdruckgub * Евь!5: ис єв Puferbohle - Fein detailliertes rotes Gehäuse aus unzerbredilidiem Kunststoff + Maßstäb- ї 
Ec sdimale Vorbauten Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen * Selbsttitige Kupplung mit Vorentkupplung (КЕГЕХ) ал beiden e 
Enden - Länge über Puffer 14,1 cm 3 — 
Infolge der günstigen Anordnung des Motors konnten die Vorbauten des Modells 3072 wie beim Vorbild sehr schmal gehalten werden ч 
- 
Lé 1 
(0 
— Ч 
Die mit nur einem etwa in Fahrzeug- A 
mitte liegenden Führerstand ausgostut- i UM 


tole dudisiga Diesellukumalire der 
Raurcihe Vie besitzt hudenulischo 
Kraftübertragung. Dabei merden die in 
zmei Drehgestellen gelagerten Achsen 
einzeln über Gelenkwellen angetrieben. 
Um die Leistung des Motors [bei der 
neueren Aussiallung 1380 PS) den bn 
iriehlichen Verhüitnissen anpassen zu 
können, erhielt das Getriebe zwei im 
Stand umschaltbare Günge. Im kleinen 
Gang werden Geschmindigkaiten bis zu 
70 km/h, im großen Gang his zu 100 km/h 
erreicht 

Die Gesamtlänge beträgt 12200 mm und 
cas Diensigemicht mit vollen Vorrüten 
03.2 t. 


MARKLIN-HO 


Die ausbaufähige Freude 


Preise in DM [West) 


Schnellzuglokomotive 


Preise in DM (West) 


3021 Diesellokomnlive - Modell der Baureihe V 200 der Deutschen Bundesbahn mit dor Adisfolg^ . 27. 4’acısig * Zwei Adısen mge- 
` 4 Haftreifen auf den Rädern der getriebenen Radsätze Fernsteuerung für Vor- und d waärtsfahrt Hohe Zugkraft - Је 
ichtete Stirnlampen vorn und hinten Rot-graues Ganzmretallgehäuse mit vielen Einzelheiten - Feststebende Puflerbohle - Dach 
гач * Fenster mit Cellonscieiben Au beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen 
Lange über Puffer 21 cm 7 


V 200 als Bausatz 


3921 33.— 


Bausatz Diesellokomotive 

Enthält alle Einzelheiten, 

mit Ausnahme der Glüh- Die Diesellokomotine V 200 murde für 
lampen [die Dausatz-Loko- den Fernschnellzugdienst, aber auch für 
motive ist jedoch heleucht- den mittleren bis schweren Reise- und 
bar), die zum Bau der Gutorzugdienst auf Hauptbahnen ent 
Diesellokomotive 3021 vr ппс Hei der noresten Tune, dar 
fonlerlich sind + Zum Zu V 2001, beträgt die Leistung der beiden 
sammenbau werden ledig- Motoren 2700 PS. Sie eecht eine 

lich Schraubenzieher (3 mm Hódistgesduvindigkeit vun 140 kml. 

breit) und Flachzange be- 

nötigt Mal- oder Lötarbei- 

ten fallen nicht an · Der 

Sdiwierigkeilsgrad des Zu 

sammenbaues liegt höher 

als bei Wagenbausätzen - 

Eine illustrierte Bauanwei 

sung ist jedem Bausatz bei- 

getfügt 


TRANS EUROP EXPRESS 


3070 115.— 


TEE-Triebwagenzug, 3-teilig - Modell des niederländisch- 
schweizerishen TRANS-EUROP-EXPRESS-Zuges, be- 
stehend aus einem Motorwagen, einem kombinierten 
Erstklaß-Speisewagen und einem Steuerwagen mit gro- 
Dem, salonartigem Erstklaß-Abteil : Länge des Modells 
70 cm Motorwagen &-achsig * 3 Achsen angetrieben 

4 Räder zur Erhöhung der Zugkraft mit liaftreifen ver- 
soeben + Fernsteuerung für vor- und Kückwürtsfahrt ， 
Mattschwarzes Untergestell aus Zinkdruckgul mit Nach 
bildung der Führersitze » Gehäuse aus hochwertigem 
Plastikmaterial mit originalgetreuer Bemalung und Be- 
schriftung + Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen 
Speise- und Steuerwagen: 4-achsig - Je 2 vorbildgetreue 
Drehgestelle in Bauart SIG - Boden mit genauer Wieder- 
gabe der Apparate zur Klimaanlage » Gehäuse aus hoch- 
wertigem Plastikmaterial * Innenbeleuchtung mit vor 
bildlihem Beleuchtungseffekt durch Lichtverteiler - Ein 
gesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Sonderkupp- 
lungen verbinden die 3 Einheiten sehr kurz miteinander - 
Besonders eng schließende Abdeckungen der Wagenüber- 
gänge - Weißes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Stuf. 
leuchten im Motor- und Steuerwagen, die mit der Fahrt- 
richtung automatisch umgeschaltet werden -Je 1 Schleifer 
am Motor- und Steuerwagen, wobei jeweils der in Fahrt- 
richtung vorn liegende den Fabrstrom aufnimmt - Der 
Bahnpackung liegt eine Pinzette bei 


»TEE«-Triebwagenzug 


Das Vorbild des MÄRKLIN-TEE-Zuges wurde in 5 glei- 
chen Kompositionen beschafft. Die drei im Motorwagen 
untergebruditen Dieselmotoren mit insgesamt 2300 PS 
lassen den Zug eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h 
erreichen. Jeder Personenwagen besitzt Klimaanlage. Die 
Fenster können nicht geöffnet werden. In der ersten 
Klasse stehen 114, im Speis cabteil 32 Sitrplátze zur Vor- 
fügung. 


Der abgebildete TEE Zug besteht aus der 3-teiligen Einheit 3070, die durch den Wagen 4070 auf die beim Großbetrieb übliche Komposition 


ergänzt ist. Länge des 4-teiligen Zuges 93.5 cm. 


4070 24.50 


TEE-Abteilwagen 1. Klasse 4-achsig: je 2 vorbildgetreue 
Drehgestelle in Bauart SIG - Gehäuse aus hochwertigem 
Plastikmaterial im Originallarben und »beschriftung 
Innenbeleuchtung. bestehend aus Lichtverieiler und 
= Glühlampen, ergibt hervorragand wirklichikeitenahe Ro- 
leuchtung des Wagens * Eingaselzte Fenster mit plasti- 
sıhen Rahmen Boden trägt Nachbildung der Apparate 
zur Klimaanlage An beiden Enden bewegliche Abdek- 
kungen der Wagenübergänge · Sonderkupplung nur zum 
TEE-Zug passend - Länge 23,3 cm 

Dasselbe Modell für Zweischienen-Gleichstrom  (8370/ 
8470) s. Seite 31 


Britische Diesellokomotive der Warship Class Die Lokomotiven der Warship Class mit den Nummern 


Dam bis 0 832 wurden 1950 in den BH-Werkstatten 

Swindon nach dem Vorbild der deutschen V 200 erbaut 
Diesellokomotive Modell der Warship Class der Britischen Eisen Alle Maschinen dieses Typs tragen Namen mie »Formi- 
bahnen (BR) mit der Achsfolge B’B’ » 4-achsig » Beide Achsen des debler, »Albione, »Majestice, Die mit hydraulischer 
einen Drehgestells angetrieben - Räder der getriebenen Adısen Kroftübertragung ausgesintinte Lokomotive enimickelt 
zur Erhöhung der Zugkraft mit Haítreifen versehen * Fernsteue- eine Leistung oon 2200 PS 
rung für Vor- und Rickwärtsfahrt - Je 2 beleuchtete Stirnlampen 
vom und hinten Fein detailliertes Gehäuse aus hochwertigem 
Plastikmaterial Träger. der das Unterteil mit feststehender Puffer- 
bohle bildet, zur Verbesserung der Schwerpunktlage aus Zink- 
druckguß - Gehäuse und Träger dunkelgrün, Dachaufsätze grau 
Fenster mit Cellonscheiben · An beiden Enden Kupplungen mit 
Vorentkupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen Länge 
über Pufler 21,2 cm 
Dasselbe Modell für Zweischienen-Gleichstrom (8373) s. Seite 30 


3073 Neu 


3073 
Preise in DM [West] 39.— 


Preise in DM (West) 


Diesellokomotive Modell der Type My 1100 der Dänischen Staats 
bahnen (DSB) mit der Achsfolge Co'Co' - &-adisig * 3 Achsen angetrie 
ben 4 Haftreilen zur Erhöhung der Zugkrall * Ferssieuerung für Vor- 
und Rückwáürtsfahr! - Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten 
Rotbraunes Gehäuse nus Zinkdruckguß mit vorbildgetreuer Beschrif- 
tung Feststehende Pufferbohle : Dad: grau Eingesetzte l'ensler mit 
plastischen Rahmen Auf beiden Seiten Kupplung zum selhsttätigen 
Kuppeln von Wagen Länge 20,5 om 


Diesel-elektrische Lokomotive der Dänischen Staatsbahnen 


Die diesel-elektrischen Mehrzmeclokomotiven My 1100 der Dänischen Staatsbahnen (DSB) stimmen weitgehend mit der belgischen 
Type 204 überein. Sie befördern u. a. die internationalen Schnellzuggarnituren auf der »Vogelfluglinie« 


Diesel-elektrische Mehrzwecklokomotive der Norwegischen Staatsbahnen 


Diesellokomolive + Modell der Type Dis der Norwegischen 
Steatsbahnen 10458) mit der Achsfolge Со'Со’ - w-adsig - 
з Achsen angetrieben allaftreifen zur Erhöhung der Zug- 
kraft Umsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt + vorn und 
hinten Dreilicht-Spitzensignal * Rotbraunes Ganzmetallgchän- 
um im Originallarbe und -beschriftung * Fosistehende Puffer. 
bohle * Dach und Dachaufbau silbern Eingesetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen An beiden Enden Kupplung zum 
selbsttätigen Kuppeln von Wagen Länge über Puffer 20,5 сщ 


Auf den noch nicht elektrifizterten Bergstrecken 
der Norwegischen Staatsbahnen werden mehr 
und mehr Diesellokomotiven eingesetzt. Der 
Dieselmotor der Type DI 3 entwickelt eine Lei- 
stung von 1906 PS, mit der die Lokomotive eine 
Hüdistgeschroindigkelt ооп 100 km/h erreicht. In 
der Form gleicht die Maschine der belgischen 
Type 204 bzw. der dänischen Lokomotive My 1100, 
sie besitzt jedoch eine reichere Detalllierung. 


Preise in DM [West) 
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. а € e S - 2 3066 Diesellokomotive Modell 
Die стое Wirklichkeit , ; : MA ` der Type 204 der Belgischen Staats 
m 2: сЕ | : 8 bahnen [SNCB] mit der Ads- 


| - БЕ | RR Bes: - folge Co'Co' . &-achsig - 3 Achsen 
in Spur HO e — H ën angetrieben - 4 Haftreifen zur Er- 
^ 223 höhung der Zugkraft Ferrsteue- 
rung für vor- und Rüdwärts- 
fahrt Je 3 beleuchtete Stirn- 
lampen vora und hinten » Grünes 
Gehäuse aus Zinkdrurkgoð mit 
gelben Tängsstreifen und Ori 
ginalbeschriftung Feststehende 
Pufferbokle - Da 中 schwarz - Ein- 
gesetzte lPenster mit plastischen 
Kalımen Auf beiden Seiten Kupp- 
lung zum selbsttätigen Kuppeln 
von Wagen Linge 20,5 cm 


Diesel-Mehrzwecklokomotive der Belgischen Staatsbahnen 


Die Lokomotiven der belgischen Type 204 werden auc im grenzuberschreilenden Verkehz nach Deutschlond vor leichten Güter- sowie vor Personen- und Schnellzügen ein- 
gesetzt. Sie besitzt diesel-elektrischen Antrieb mii einer Gesamtleistung eon 1750 PS und erraidit damit eine Hödıstgeschwoindigkeit von 140 km/h. 


Amerikanische Diesellokomotive F 9 der New Haven Railroad 


Dio Diesellokomotiven des 
amerikanischen Typs F 7 und 
F9 merdon sowobl für Per- 
sonen- als audi für Gütər- 
zugbeförderung verwandt. Sie 
erreichen Geschwindigkeiten 
bis zu 100 bzm. 85 Meilen/h 
[160 ban, 130 km/h]. Diese 
Lokomotiven sind mit Dampf- 
erzeugern [für die Heizung] 
ausgestattet. 


Proisa jn DM (West) 
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3062 4062 
Diesellokomotive Modell des amerikanischen Typs F8 von General Motors in der Ausführung für die Ergänzungsteil ohne Antrieb Passend zu Diesellokomative 
New Haven Railroad mit der Achsfolge BO BO!“ 4-achsig Fernsteuerung für Vor- und Rücwärtsfahrt - 3062 - 4-achsig  Modellmäßige Beleuchtung Ganzmetall- 
Zwei Achsen angetrieben und mit 4 Haftreilen versehen Hohe Zugkraft Modellmäßige Beleuchtung gehäuse mit vielen Einzelheiten * Fenster mit Cellonscheiben - 
Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten Fenster mit Cellonschelben Am Führerstand Kupplung mil Kupplung mit Vorentkupplung am Führerstandsende · Länge 
Vorentkupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen * Am Fahrzeugende automatische Kupplung mit 17,5 cm 


Vorenikupplung (RELEX) + Länge 17.5 cm 


Amerikanische Diesellokomotive F7 
der Atchison Topeka and Santa Fe 
Railroad 


Ergänzungsteil ohne Antrieb Pas- 
send zu Diesellokomotive 3060 , 
4-achsig + Modellmä Aige Beleuchtung ~ 
Ganzmetallgehünse mit vielen Em- 
e relheiten Fenster mit Gellonschei- 
- — —  үнї. ben - Kupplung mit vorentkupplung 
3060 am Fuhrerstandseuda - Länge 17.5 cm 


Diesellokomotive Modell des amerikanischen Typs Е 7 der Electro-Motive Division von General Motors in der Ausführung für die Atchison Topeka and Santa Fé 
Railroad mit der Achsfolge Bo Bu" + 4-achsig + Fernsieuerung für Vor- und Rückwarlsfahrt + Zwei Achsen angetrieben und mit 4 Haftreifen versehen Ilohe Zug- 
kraft + Modellmäßige Beleuchtung Ganzmetallgehüuse mit vielen Einzelheiten + Fenster mit Cellouscheiben - Am Führerstand Kupplung mit Vorentkupplung zum 
selbsttätigen Kuppeln von Wagen Am Fahrzeugende automatische Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX] Länge 17,5 cm 


MARKLIN Schienenbus mit Beiwagen Liebhaber-Modelle 


3016 


4018 


TEMPERI, В: —— 
| ЇЇ Е = Ht 4018 Beiwagen zum Schienenbus · 
— МА А Modell des УВ 142 der Deutschen 
vr E 1! Bundesbahn - 2-achsig Fahrgestell 
3 - A " — Чех aus Stahlblech mit feiner Kunst- 


stoffnachbildung der Achslager, der 
Federung und des Schienenräumers - 
Kunststoffgehäuso mit vielen Ein- 
zelheiten Fenster mit Cellonscheiben : Rote Schlußbeleuchtung an beiden 
Enden, mit Innenbeleuchtung durch eine Glühlampe - Schleifschuh für Elektrische Lokomotive - Modell der Baureihe E 44 der DB 
die Beleuchtung | Symmetrische Spezialkupplung, nur zum Schienenbus Lange über Puffer 15,5 cm 

passend Länge über Puffer 12 cm 


3015 Schienenbus - Modell des VT 95 der Deutschen Bundesbahn » 2-achsig + Eine Achse angetrieben und 
mit Haftreilen versehen Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt Beleuchtung an beiden Enden 
mit Innenheleuchtung durch 2 Glühlampen Rotes, vnzerbrechliches Kunststofflgehäuse mit vielen Einzel- 
heiten Gegossenes Metallfahrgestell mit feiner Kunststoffnachbildung der Adislager, der Federung und 
des Schienenräumers Fenster mit Gellonscheiben - Die Fahrzeuge besonders eng verbindende symune- 
trische Spezialkupplungen an beiden Enden Länge (Бог Puffer 14,7 cm 


Diesellokomotive Modell der Reihe 1600 der Luxemburgi- 
schen Eisenbahnen * Lünge über Puffer 20,5 cm 


MRIng-KODFLIE FUR ZWEISCHIENEN-CLEICHSTROM 


Für Freunde des Zweischienen- 
Gleichstrom-Systems bringt MÄRK- 
LIN ebenfalls Original-MÄRKLIN- 


Modelle heraus. Diese worden 
unter dem Markennamen MÁRKLIN- Elektrische Güterzuglokomotive * Modell der Baureihe 1020 


НАМО angeboten. Verlangen Sie der Usterreichischen Bundesbahn Länge über Puffer 21 cm 
hierfür in Ihrem Fadıyeschält den 
hier abgebildeten Spezial-Prospekt. 
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MARKLIN ; 
Das MÄRKLIN-magazin, Magazin 


die Zeitschrift 

für grohe und kleine 
Modelleisenbahner, 
berichtet über solch 
interessante Themen 
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Das MARKLIN-magnazin erscheint in deutscher Sprache 


Diese Zeitschrift ist aufgeschlossen, aktuell und vermittelt für jeden 

Modelleisenhahner Wissenswertes. Slo ist mehrfarbig, hat einen 

Umfang von 32 Seiten und eine zweiseitige Einlage mit interessanten 

Illustrationen zum Sammeln. Das Magazin erscheint viermal jühr- 

— я e lich zum Preis von DM 1.50 je Heft einschließlich Porto. Der Bezug 

betriebauf A 2 Kahn kann erfolgen durch die 


Spur-HD Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH, 732 Göppingen, Postfach 948 


oder über das Spielwarenfachgeschäft und den Buchhandel. 
29 


Die HAMO-Lokomotiven für Zmeileiter 
Gleichstrombetriob sind mit Permanent 
magnet-Motor ausgestattet. Fahrtri 5 
umkehr erfolgt durch Umpolen d 


strom 
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D'E Dieser Transformator ist vom 


zt VDE geprüft und genehmigt 


Anschluß nur an Wechselstrom 


Zum weiteren Ausbau der Gleisanlagen empfehlen wir 
die Gleiszusatzpackungen 5090 und 5091 auf der Seite 53. 


Voll ausbaufähige Anfangsgarnituren 
mit Gleisoval und Transformator für Bahn- und Lichtanschluß 


Personenzug mit Transformator, bestehend aus Loko- 
molive [mit Fernsteuerung für Vor- und Rückwürtsfahrt) 
und 2 Personenwagen 4040 Zuglinge 34 ст Gleis 
material: 8 gebogene Gleisstücke 5120, 1 gerades Gleis- 
stück 5106, 1 Anschlußgleisstü 5111, 1 Transformator 


Die Transformaloren dieser Anfangsgarsiteren sind rin- 


zein nicht erhältlich. 


Güterzug mit Transformator · Bestehend aus Lokomotive 
3000, je 1 Güterwagen 4503 und 4513, 12 Gleisstücken 
5100, 1 Gleisstück 5108, 1 AnsdiluDgleisstuck 5111 und 
1 Transformator ` Zuglänge 31,5 cm 


2973 47.50 
220 Volt Schukostecker 


Preise in DM (West) 
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2953 37.50 
220 Volt Schukostecker 


Mumme 11:31:14 


MARKUN MARKUN MARKUN MARKIEIN 


Der diesen Buhnpuckungen belyefügte Transformator besitat 
mie alle MARKLIN-Bahntrensformatoren der Gruppen 6100 
und 6500 Anschlüsse für Bahn und Licht/Magnetartikel und 
gibt uußerdem Übersponnung zum Umschalten der Loko- 
motion ob. Mit dum Transformutor, der don Vorschriften 
des Verbandes Deutscher Rlekirotechniker entspridu und 
dos VDE-Zeichen trägt, können auch größere Lokomotiven 
oder zusätzlich Weichen oder Signale betrieben werden. Bei 
Überlastung oder zu hoher Umgebungstemperotur schaltet 
der Transformator ab. 


Interessante Zugzusammenstellungen ohne Transformator mit Gleisoval 


Diese Zugzusammenstellungen sind so preiswert gostaltot, daß es auch 
3205 ohne großen Kostenaufwand möglich ist, sich diese MÄRKLIN-Bahnen 
zu beschaffen. 


Diese Zugzusammenstellungen sind in eben- 

so ansprechenden Verpackungen unterge- 

bracht, wie die der gegenüberliegenden Seite 

und der Seite 34. Deshalb eignen sick diese D . 

Züge in hervorragender Weise für Geschenke. Pei - j à t 一 — 
; \ . -if 3 ана  dBD333) 7 


— --- 


In diesen Verpackungen kónnen die Züge 
much immer wieder aufbewahrt werden. 


3205 


Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 
3005, D-Zug-Personenwagen 4022, Speisewagen 4024 und Gepäck- 
wagen 4020 + Zuglänge 100 cm + Gleismaterial: 12 gebogene Gleis- 
stücke 8100 und 8 gurule Gleisstücke 5106, einschließlich Anschluß 

gloss tück 
3200 


Güterzug (ohne Transformator) | Bestehend aus Lokammtive 3000 - 
3 Güterwagen * Zuglünge 42 um + Gloeismalrrial: 12 gebogene Gleis 
stücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschluß- 

gleisstück 


3100 


Personenzug (ohne Translormalor) | Ristehend aus Lokomotive 

3000 3 Personenwagen 4000 : Zuplänge 47,5 cm * Gleismaterial: 

12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5100, ein- 
schließlich AnschluBgleisstück 

3103 

Personenzug [ohne Transformator! Bestehend aus Lokomotive 

3003 - 2 Wagen 4002 und 1 Wagen 4003 » Zuglänge 63 cm - Gleis- 


material: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerado Gleisstücke 
5106, einschließlich Anschlußgleisstück 


Preise in DM [West] 
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3203 


Güterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3003 

3 Güterwagen Zuglänge 23 cm » Gleismaterial: 12 gebogene Gleis- 

$tücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5108, einschließlich Anschint- 
gleisstüc 


3148 Schnelleug mit Weichen (ohne Transformator) · 
Bestehend aus Schnellzuglokomotive 3048 mit Rauch- 
einsatz, 2 D-Zug-Personenwagen 4022. D-Zug-Speise- 
wagen 4024, D-Zug-Gepückwegen 4026 Zuglünge 
137 cm * Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstilcke 5100 
und 19 gerade Gleisstücke 5106, einschließlih An- 
schlußgleisstü, 1 gerades Gleisstük 5108. 1 Paar 
elektzomagnetische Weichen 5117, Stellpult 7072. 4 Kabel 


Weitere Zugzusammenstellungen 
ohne Transformator 
3148 mit Gleisoval 


aga 


3134 Schnellzug (ohne Transformator) - Destehend aus Lokomotive 3034. D-Zug-Personenwagen 4022, D-Zug-Speisewagen 4024, D-Zug-Gepäcwagen 4028 - 
Zuglänge 93 em - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 6 gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstück 


3121 Schnellzug (ohne Transformator) Bestehend aus Dieselloko- 


3121 motive 3021, D-Zug-Personenwagen 4022, D-Zug-Speisewagen 4024 
und D-Zug Gepäckwagen 4028 » Zuglänge 97 cm +» Gleismatarial: 
75.— 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 6 gerade Gleisstücke 5106, ein 


schließlich Anschlußgleisstück 


ua aryr) 


3264 Güterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 
3084, je 1 Wagen 4501, 4503 und 4508 - Zuglänge 45 cm Gleismaterial: 
12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerade Gleisstüke 5106, cin- 
schließlich Anschlußgleisstück 


Preise in DM West) 


3160 

69.— | 
tekne Transformator ` Ze e P | : — ISERI INN 
(ohne Transformator) — -2 — — * | 


Bestehend aus Lokomotive 3090 · Güterzugbegleitwagen 4570, gedeckten Güterwagen 4571 und 4572, offenem Güterwagen 4575 · 
matarinl: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 6 gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstück 


Zuglänge 92 cm - Gleis- 


Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech 
- mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


Dar Personenwagen en 4002, 4003, 4041 Wagen nad: der Einheitsbauart in reicher Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022, 4023 
paßt in seiner Aus[üh Ausgestaltung aller Einzelheiten - Vorrichtung zum Anbringen , ` , 

rung besonders gut zu von Innenbeleuchtung Dunkelgrün. Dach grau Zahlreiche 4024, 4027, 4030, 4031, 4033, 4036 und 4037 

der Tenderlokomotine Aufsdirillen * Wagenlänge über Pullor 13,5 cm 

3029 (siehe Seite 32 und 
Sie sind so redit 
jezu gevignet, auf einer 
Modellbahnanlage die 


Die Inneneinrichtungen sind aus Kunststoff und werden als Bausätze 
geliefert. Jedem Bausatz ist eine illustrierte Dauanleitung beigefügt. 


Eisenbahnromantik um 
die Jahrhunderimende 


: wieder ersiehen zu 0225 2.60 
4040 2.80 lassen 
Personenwagen 2-achsig Plattform und Eingang auf beiden Stirnseiten f RE ERA 
Durchbrochene Fenster Wagenkasten grün Dach silbergrau - Länge über х 8 gen 


einfarbigen Doppelbänken, 8 
einfachen Ranken und 2 Toilet- 
tenräumen 


Puller 11,5 cm 


anna 4.50 Personenwagen mit Plattform 
und Eingängen auf den Stirn- 
seiten Fenster mit Cellon- 
scheiben Nachbildung des 
4003 4.50 Einheitspersonenwagens Ві 28 


der DR 


Abteilwagen . 3-achsig Auftellung der Seitenwände in d Ab- 
telle Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung - 
Fenster mit Gellonschmiben + Dunkelgrun, Dach grau * Zahi 


reiche Aufschrilten - Wagenlänge über Puller 13 cm Bausatz-Inneneinrichtung für 
den Speisewagen 4024 mit 9 


Gepäckwagen mit Schiebetür \ d s buntbemalten Figuren, roten 


auf beiden Seiten und Dachauf Banken und weißen Tischen 
bau für Zugführerabtell * Nach- 
bildung des Di 28 der DB 


ӨТ" Pr, ааай 


Gepüdcwagen wie 4003 

jedoch mit Schlußlichtern 

und Stromzulühruag 0226 2.40 
Packung mit 18 buntbemalten Figuren zur Ergänzung 
der Bausatz Inneneinrichtung 0225 


4000 

Personenwagen mit Platt 
form und Eingängen auf 
beiden Stirnseiten : Durch- 


brochene Fenster Wa- 
genkasten dunkelgrün, Dach grau Länge über Puffer 11,5 cm 


Preise in DM [West 


( * D-Zug-Wagen der Deutschen Bundesbahn 


Die große Wirklichkeit Mit den eingesetzten Fenstern, den pla 
e. 


stish hervorgehobenen Fensterrahmen, 
Em. 


Р. den durch Prügung angedeutelen Türen 


und den aufgesetzten Griffstangen stel- 

Ppur Ho len diese Mode!l-D-Zug-Wogen hervor- 

[ 2 ragende Nochbildungen der Wagen der 
rd Deutschen Bundesbahn dar. Durch vor- 


bildgetreue, lupenrein und mischfest 
aufgebrachte Beschriftung wird das gute 
Aussehen noch sehr unterstrichen. Dreh- 
gestell-Nachbildungen der Bauart Min- 
den- Deutz mit beweglichen Seitenwangen 
zum Ausgleich von Gleisunebenheiten 
ergeben ausgezeichnete Laufeigenschaf 
ten. Imitierte Gummimülste an den Kont, 
enden, Automatische Kupplung mit Vor- 
ontkupplung (RELEX). Vorrichlung zur 
Anbringung der Innenbeleuchtung 


4022 D-Zug-Wagen - 2. Klasse Modell der Deutschen Bundesbahn (D4 й) · 4-achsig + Abnehmbares 
Dach * Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Dunkelgrün - Dach silbern, grau getönt - Länge uber 
Puffer 24 ст 


— 


4037 -Zug-W. 2. b . ) schen Витез В 4 - . 
4023 D-Zug-Wagen - 1. Klasse * Modell der Dauartreihe A 4 um der Deutschen Bundesbahn + 4 adig + Dang utm Klasse. ältere Bauart - Modell der Deutschen Bundesbahn ( 0) - t-edeig 


DF i t * Grün · * An d ) ; E 
Abnehmbares Dach, eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen Dunkelgrün, Dach schwarz Länge Abuehmbares n Fenster mit Cellonscheiben · Grün - Dach grau n den Kopfenden Faltenbalg 
über puflur 24 cm imitationen + Länge 22 cm 


4024 D-Zug-Speisewagen - Modell der Deutschen Schlafwagen- und Spoisewagengesellschaft (1386) — 4827 D-Zug-Wagen · 1. Klasse Modell der Deutschen Bundesbahn (А 4 um] * 4-achslg + Abnehmbares 
4-achsig - Abnehmbares Dach Eingesetzte Fenstor mit plastischen Rahmen Weinrot - Dach silbern, grau Dach Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen Blau * Dach silbern, grau getönt - Länge über Puffer 
getönt » Aufschriften elfenbein Länge über Puffar 24 cm 24 cm 


38 


No. MARKLIN 


4064 D-Zug-Schlafwagen - 1. und 2. Klasse - Modell WL AD 4 um Reihe 33200 der Deutschen 543141- 
wagen- und Speisewagengesellschaft (DSG) | 4-achsig * Abnehmbares Dach Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen Weinrot Aufschriften elfenbein Doc elfenbein, grau getönt - Länge 24 cm 


4017 D-Zug-Postwagen Modell der Deutschen Bundespost (Post 4 m-b/25) | 4-achsig ^ Abnehmbares 
Dach ` Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen Wagenkasten dunkelgrün * Beschriftung gelb 
Dach silbern, grau getunt Länge 24 cm 5 


ї LI 


IO 


4024 D-Zug-Geplickwagen · Modell der Deutschen Bundesbahn (D 4 ym) * +-achsig * Abnehmbares Dach » 4823 D-Zug-Schlalwagen - Modell der Internationalen Schlafwagengesellschaft (ISG Nr. 4581) | 4-achsig ， 
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen Dunkelgrün Dach silbern, gran getönt Aufschriften Abnehmbares Dach Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Blau - Dach silborn, grau getönt » 
elfonbein - Linge über Puffer 24 cm Vorbildgetreue Beschriftung - Faltenbalgimitationen an den Stirmseiten Länge 24 cm 


4032 
10.50 


D-Zug-Wagen 
1. Klasse, wie 
4007, jedoch 
mit Schluß- 
lichtern und 
Stromzufüh- 
rung 


4044 

10.50 
D-Zug-Gepäck- 
wagen Wir 4026, 
jedoch mit Schluß 
lichtern und Sirom 
zuführung 


Nahverkehrswagen 


4843 Nahverkehrswagen - 4-adixig | Modell der Deutschen Bundesbahn (AD 4 rb] - Abnehmbares Dach 
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Wagenkasten in der Farbe rostireien Stahls mit Pflauen- 
sugenmwier - Dach silbern, grau getönt - Vorbildgetreus Beschriftung Länge 21 cm 


Leichtschnellzugwagen - 4.achsig | Modell der Schweizerischen Dundesbahnen (S13) | Drehgestelle mit 
beweglichen Seltenwangen ， Fenster mit Cellonscheiben - Harmonika-Ansitze - Grün, Dach silbergrau * 
Länge über Puffer 21 cm 


MARKLIN 
Die große Wirklichkeit 


in Spur HO 


#012 Nahverkehrswagen 2 Klasse » Modell der Deutschen Bundesbahn (Н £nb] * 4 achsig * Ahnehm 
bares Dach - Eiagesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Wagenkasten in der Farbe rostfreien Stahls 
mit Piaunnaugenmuster * Vorbildgetreue Beschriltung | An den 

Kopfenden imitierte Gummiwülste - Dach sil- 

bera. grau getönt ` Länge 24 сш 


Die Leichtschnellzugmozen heben automatische Kupplung 
ў Mois E * phia гаа automatische Satire) mit 

'orentkupplen ILEX). Alle Wagen dieser Selte sind р 
Leichtschnellzugwagen der Schweizerischen Bundesbahnen Vera deg tte reg gr Bee CH 
ausgestattet 


Gepäckwagen · Seil ur Schiebetüren » Vergitterte Fenster * Reiche Detaillierung > Harmonika- 
Ansätze - Grün, Dach silbergrau Aufschriften gelb * Länge über Puffer 21 cm 


Spelsewagen | Mit Dachstromabnehmer, verwendbar zum Anschlud der Wagenbeleuchtung - Ent 
lüftungsfenster * Dachentlöfter - Harmonlka-Ansäatze * Mildiglasscheiben für die Küche Batterie- 
Kasten Weinrot, Dach sübergrau | Länge über Buller 21 em » Schlußlicht zu diesem Wagen auf 
Seite 64 


Rib-cusauat 


Neu 
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Güterwagen mit Thermoplastik-Aufbau und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) 


2.75 


Preise in DM (Wast) 


ohne Vorentkupplung (PRIMEX) 


Fahrgestelle der Güterwagen Seite 42 aus Stahlblech. Lockiort. Wa- 
genoufbau cus Thermoplastik (Ausnahmen 4512 und 4515). Räder 


aus Metaildruckgufi 


gemessen 


4500 


4501 


4502 


4503 


4504 


4508 


4508 


4509 


Kesselwagen +» Alumi 
niumfarbig - АВАГ 
Laufsteg mit Leitor und 
Füllstutzen » RELEX · 
Lünge 10 ап 


Kesselwagen . Alumi 
uiumiíaz big E880 
Laufsteg mit Leiler und 
Füllstutzen » RELEX 
Linge 10 cm 


Kesselwagen Gelb 

SHELL Laufsteg mit 
Leiter und Füllstutren 
RELEX - Länge 10 cm 


Niederbordwagen . 
Braun : RELEX - Länge 


10 cm 


Niederbordwagen 
Braun * Beladen mit 
Mininturnuto - RELEX » 
Länge 10 cm 


Godecter Güterwagen 
Braun Dad grau 
RELEX - Länge 10 cm 


Gedecklier Güterwagen • 


Braun Dach grau 
Mit fein a ehbildeten 
seitlich angebrachten 


und elektriech beleuch- 
teten Sclublaternen 
Schleifer für dia Strom- 
abnahme RELEX 
Länge 10 cm 


Kühlwagen + Weiß mit 
schwarzer Aufschrift 
Dach mit  imitierlen 
Lüftern RELEX Län- 
ge 10 cm 


Bananenwagen mit Bild 
eines Bananenpfluckers 
Gelb Aufschriften 
blau * Dach weiß 
RELEX Länge 10 cm 


Weinwagen mit 2 Fäs- 
sern und beiderweiligen 
Aufstiegsleitern - Fässer 
hollbraun mit Aufschrift 
BORDEAUX ” RELEX - 
Linge 10 cm 


4511 


4512 


4513 


4514 


4516 


4517 


4520 


4524 


Die angegebenen Längen sind über die Puffer 


Kohlenstaubwagen - 2 mit 
Laufsteg verbundene alu 
miniumlarbige Kohlen- 
staubbehälter mit Fan 
stutzen Beiderseitige 
Aufstiegsleitern * RELEX * 
Länge 10 cm 


Langholzwagen mit Holz- 
balken beladen Canz- 
metallwagen - Schwarz 
2-telllg + RELEX + Länge 
19 cm 


Kippwagen - Rot - Nac 
zwei Seiten entleerbar ， 
Mit S$perrvorrichtung 
RELEX - Länge 8,5 cm 


Niederbordwagen - Braun 

4-acsig ` PRIMEX [ohne 
Vorenlkupplung) Länge 
18 cm 


Niederbordwagen - Braun 
* 4-adisig | Belnden mit 
2 Lastwagen PRIMEX 
(ohne Vorentkupplung) 
Länge 18 cm 


Rungenwagen : d-achsig * 
Wagenbodcen und Rungen 
aus Stahlblech - PRIMEX 
[ohne Vorentkupplung) 
Länge 18 cm 


Planewagen - Braun 
4-achsig Mit weißer Pla 
ne + PRIMEX (ohne Vor 
entkupplung) * Länge 
18 cm 


Behältertragwagen, beln- 
den mit drei zylindrischen 
Behältern; abnehmbar 
auch durch Kran 7061 
Aufschrift BAYER * Be 
hälter silbern - Unterge 
stell schwarz - RELEX 
Länge 10,5 cm 


Kesselwagen nach dem 
Vorbild der Schwedischen 
Staatsbahnen (5]) - 2-ach- 
sig - Aluminiumfarbig > 
ESSO Laufsteg mit Lei- 
ter und  Füllstulxen 

RELEX - Länge 10 cm 


Modellgüterwagen 


und Vorentkupplung (RELEX) 


Besonders modellgetreue Wiedergabe sämtlicher 
Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durch die Vor- 
ontkupplung bleiben die Kupplungen auch nach 
Betätigung des Entkupplungsgleisstückes gelöst 

mas auch im aufsteigenden Teil des Ablauf: 
berges erfolgen kann, Diese Konstruktion bo- 
micht, дар die Kupplungen nicht mehr zurück- 
fallen und die Wagen an jeder beliebigen Stelle 
der Aniage ohgmstoßen worden können, Alle 
Wegen mit Vorentkupplung können ohne Sedhuvio: 
rigkwit zusammen mit Wogan ohne Vorentkupp 
lung verwendet werden. 


5.75 

4800 Gäterzuggepäckwagen (DD- 
Dg) * Grün, Dach grau 

Auf beiden Seiten Türen 

zum Ullnen * Länge 9cm 


4602 Oflener Güterwoyen (DD- 
Omm 52) » Braun * Länge 
11.5 са 


5.75 


4604 Ойепек Güterwagen [DH- 
Omm 52) * Braun + Mil 
herausnchrmbarem Einsatz, 
Steinkohle  dazstellend 
Länge 11.5 cm 


4501 Offener Güterwagen mit 
Bremserhaus |DB-Omuun 33) 
* Braun > Länge 11,5 cm 


5.75 


4505 Gedeckter Güterwagen mit 
Dremserhaus der Schweize- 
rischen Bundesbahnen (SAA- 
K?) + Braun, Dach silbern 
Auf belden Seiten Türen 
zum Öffnen • Länge 11 cm 


5.75 


MARKUN- HAMO 
für 2 weischienen-Gleichstrom 


Radsatz 


Zum Umbau dieser Wagen 
für Zweischienen Gleich 
strom Stehe Seite 30 


Preise in DM [West] 


MARKLIN 
mit automatischer Kupplung 


! 


E 
E 
= 
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Мо dellgüterw Agen mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


MARKLIN 
Spiel mit großen 


Möglichkeiten 


Rehältertragwagen mit Bremserhaus 


2-achsig 
Beladen mit 1 kastenlóormigen und 2 aylindri 
schen Behältern: abnehmbar auch durch Kran 
7001 + Behälter silbera + Untergestell schwarz * 


Länge 11 cm 


4550 4.50 
Geodeckler Güterwagen ` Modell der Italieni 
schen Staatsbahnen (F3) | 2-achsig | Abnehm- 
bates Dach » Besonders modellgeteeue Wie 
dergabe der Details > Draun, Dach silber. 
grau » Länge 11 cm 


Schotterwagen mit durch Handhebel zu betäti- 
genden Entladeklappen - Draun - Länge 9,5 cm 


Schiebedachwagen [DB-Kanmks 51) | 2-achsig + 
Modellmäßig aufschiebbare Dachhälften 
Braun, Dech «Пегп - Länge 11,5 сш 


Bierwagen + 2-adisig * Modell eines Privatwagens 
der Dortmunder Union-Drauerel ` Wein Schriftzug 
rot, Firmenzeichen blau mit gelbem ste, Dach 
silbern, mit imitierten Lüftern - Länge 13, cm 


Behalterwagen für Feinschüttgut - 


Kranwagen mit drehbarem Kran, beweglichem Ausleger und Ausleger- 


2-achsig | Mo- 


^ е stütze ` Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbel Untergestell 
dell den Каз н der nn ` Behälter grau, weib ab- schwarz * Kran hellblau * Ausleger silbern - Länge des Untergestells 
getönt, Untergestell schwarz Lange 10 са: 9 cm | (Niederbordwagen 450) nicht im Preis enthalten, wird jedoch 


zur Beförderung des Kranwagens empfohlen) 


1639 
Offener Güterwagen · 2-adısig ` Modell der Nieder- 
lindischen Staatsbahnen (NS) - Rotbraun ` Länge 


4623 4.10 3.10 
Oflener Güterwagen + z-achsig ` Modell der Type 
Tow der Französischen Stantsbahnen * Braun , 


Länge 11.5 cm 
й ^U -—— M— À ^ 


11.5 cm, 


4607 5.90 


Modell des Tehs 50 
Dach mit 
* Originalgetreue Deschriftung * 


Universalkühlwagen | 2-schslg 
der DB Wei mit schwarzer Schrift - 
imitierten Lüftern 
Länge 13,3 сш 


Rungenwagen Dh mme 23) mit abnehmbaren 
Rungen, die im schiebbaren Kungenkasten unter- 
halb des Wagenbodens mitgeführt werden können - 
Braun » Länge 13 cm 


2-achsiy * Wagen- 
аг: getönt - Unter- 


Kühlwagen + ache - Modell eines Privatwagens 
der ent aaas pr TEA TRANSFESA ~ Weib 
en 


Verschlagwagen (DN-Vimms 63) - 
den Es 
Längsstrei und Ringe bratın 


aufbau braun - Dach silbern, 5 
teil schwarz * Länge 14 cm * Dach silbern, 
schwarz getönt, mit imitierten Lüftern 
13,3 cm 


Lánge 


(RELEX) 


Tielladewagen - 6-achsig - Beladen mit Transformator 
Länge 25 cm 


Gedeckter Güterwagen - 2-achsip * Modell des Tnomehs 
50 der DR Braun, Dach silbern - Deschriftet als Bana- 
nenwagen * Länge 13,3 um 


4654 6.50 


Bierwagen - 2-achsig - Modell eines Privatwagens der 
Spatenbrauerni München Weiß, Schriftzug schwarz, 
Firmenzeichen Spaten auf rotem Grund * Dach grau, mit 
imitiorton Lüftern Länge 13,3 cm 


Autotransportwagen mit Ladebrücke  Unbeladen - Braun, 
Brücke schwarz - Lange 11,5cm [Bei der Deutschen 
Bundesbahn werden immer 2 Transportwagen zu einer 
Einheit zusammengestellt unter dez Bezeichnung Off 52) 


Schwarz 


Transiormator silbergrau • 


Kesselwagen * 2-achsig Modell des Einheits- 
kesselwagens der DB mit Besdiriitung BP ， 
Kessel mil Einfüllstutzen grün * Laufsteg und 
Leiter schwarz Untergestell schwarz * Auf 
einer Stirnseite Plattform mit 

Geländer · 


Behülterwagen für Feinschülfgul - 2-nchsig - 
Modell des Kds 54 der DR in der Ausführung 
ans  Privatwagens der Firma Franken 
Zucker + Behälter silbern mit blauem Mittel- 
teil » Untergestell schwarz * Länge 10 cm 


Aulotransportwagen mit Ladebrüdko - 


—— — — 
Güterwagen mit Schiebewlinden und Schiebedach (DB- 


Klmmgks 08) * 2-achsi 


Seitenwände » Wagenkasten braun 


Deladen mit 
Miniaturaulos · Braun, Brucke schwarz» Lange 11,0 cm 


Proise in DM [Wost} 


lür Zweischienen- 
Gleichstrom 


MXRKLIN -HAMO 


Radsatz7588 Zum 
Umbau aller Wa 
gen 4600 (Aus 
nahmen 4011, 1827 
4018 für 3 
schionen-Gl 

strom 


Radsatz 7587 . Zum Umbau der Wagen 4611 
(5.44), 4617 (5.45), 4619 (S.46) für Zwei- 
schienen-Gloichstrom * Siehe Seite 30 


~ Aufschiebbare Dachhälften und 
Dach und Wände 


silbern » Sehr feine, vorbildgetreue Beschriftung + Linge 


2 d 
Kesselwagon - 2-adısig + Modell das Einheits- 
kesselwagens in der Ausführung der EVA [Eisen- 
bahn-Verkehrsmittel Aktiengesellschaft) mit der 
Aufschrift TOTAL * Kessel mit Einfüllstutzen 
grau - Laufsteg und Leiter schwarz - Untergestell 
mit Plattform und Geländer schwarz + Länge 10 cm 


— . ̃ —ß—Pꝗö—ß—— шэн 
Kesselwagen » Z-adcisig * In der Ausführung der 
Einheitsbauweise mit Beschriftung VTG (Уег- 
einigte Tanklager und Transportmittel GmbH] 

Kessel mit Einfüllstutzen grau - Laufsteg und 
Leiter scıwarz » Aul einer Stirnseite Plattform 
mit Geländer Untergestell schwarz Lunge 10cm 


Modellgüterwagen mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 
(RELEX) 


Et 


Tiefladewagen ` 6-achsig - Beladen mit Kiste Schwarz - Kiste holzfarben . L 


6.25 
Planewagen (DB-Rmms 33) * Braun, ute Plane 
Länge 12,3 cm 


Nen 4630 11.50 
Drucicgas-Kesselwagen ，4-adhsig * Kessel weiß 


mit gelbem Längsstreifen - Ausführung Brüning- 
haus Transportmittel-Vermistung (ВТУ) - Unterteil schwarz - 
Länge 19,5 cm 


i M — 
— 
Die pur 


Freude 


1 

1 

EN 
2, 


Offener Güterwagen + 2-udınig - Modell dez Type 1000 G-1 dor Belgischen Staatsbahnen [SNCB] 
Seitenwände unter Verwendung des Entkupplungsgleisslückes 5112 aufklappbar 
zur Erleichterung des Entleerens des eingefüllten Gutes | Gehäuseaufbau und Wände aus 
Kunststoff Braun An einer Stirnseite Plattform mit Geländer und Laiter 


durch Stahlblecheinlage beschwert - Länge 10,3 cm 


Gederkter Güterwagen 


Druckgas-Kesselwagen - 4-adısig - Kessel grau mit gelbem 
Längsstreilen, Unterteil schwarz Ausführung Vereinigte Tank- 
lager und Transportmittel GmbH (УТС) * Länge 19,5 cm 


Modell des Großraumkessolwagen 4-mhsig * Modell des 
Gimmehs 57 der DB - Gehäuse braun mit aluminium- Kal 3804 der DR - Vorhildgetreue Wiedergabe aller 
farbigen Luílerklappen - Dach silbern - Lingo 13,3 cm Details . Kessel grau, Untergestell schwarz - Länge 


13.1 cm 


Diese Wogenart wird im 
internationalen Verkehr 
zur Beförderung von 
Kohle, Koks, Erz usm 
sorwendet. Der Einsatz 
erfolgt in der Regel in 
geschlossenen Groß- 
raumz Ugen. 


Bei einer Anzahl Groß- 
guterwugun wurden 
feste Abdeckungen an- 
gebradit, damit much 
milierungsempfindliche 
Gehüttgüter, z. B. Ge 
treide, befördert mor- 
den können. 


für Zweischienen- 
Gleichstrom 


Radsatz 


Zum Umbau aller Wa- 
gen 4500 (Ausnahmen 
4611, 4617, 4518) für 
Zweischienen - Gleidh- 
strom Siehe Seite 30 
Preise in DM [Wast] 


Offener Gülerwagen - 2-arhsig * Modell der Relgischen 
Staatsbahnen (SNCR] - Grau - Länge 11,5 cm 


6.50 
Blerwagen + 2-acisig - Modell eines Privatwagens der 
dänischen Carlsberg-Biauerel - Weiß, Ва: Шыу grün * 
Dach mit imitierten Lüftern - Länge 13,3 cm 


GroDgülerwagen (Satfclwagen]) - 4-achsig * Modell des 
OO! za der Deutschen Bundesbahn - Draun, mit der 
Beschriftung als Erzwagen · Länge 13,3 cm 


4626 8.80 

Grofgüterwagen mit Klappdeckeldach - 4-acısig - Mu 
dall des KKt 57 dar Deutschen Bundesbahn - Braun 
Sämtliche Deckel zum Ulfnen + Lünge 13,3 cm 


Amerikanische 
Modellgüterwagen 


mit automatischer Kupplung und 
Vorentkupplung (RELEX) 


Gedeckter Güterwagen [Box Car] * Modell der Santa Fé Railroad 
(50 tons] * 4-achsig + Drehgestelle mit beweglichen Seitonwangen - Ab- 
nehmbares Dach mit aufgesetztem Laufsteg Auf beiden Seiten Türen 
zum Üffnen . Braun, Dach silbergrau Länge 20.5 сш 


4575 4.80 

Offener Güterwagen (Gondola) Modell der Dixie Line + 4-adisig 
Drebgestelle mit beweglichen Seitenwangen * Wagonkasten aus Plastik 
Braun * Linge 20 um 


4571 7- 4578 7.— 


4570 7— Gedeckter Güterwagen (Вох Car) Modell der Western Pacific Railroad Gedeck ter Güterwagen [Box Car) Modell der New Haven Railroad Company 


Güterzugbegleitwagen (Caboose) Amerikanisches Mo- 


\ : 2 > : - 50 tons) 4-achsig - Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen » Abnehm- (50 tons) · 4-achsig Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen + ^bnehm- 
= eu ; 4-achsig Aufgesetzter Dachlaufsteg Braun, Dach bares Dach mit aufgesetztem Laufsteg Auf beiden Seiten Türen zum bares Dach mit aufgesetztem Laufsteg- Auf beiden Seiten Türen zum Olffnen 
silbergrau Länge 15 cm Uffnen · Silbergrau - Länge 20,5 cm Braun, Dach silbergrau - Lünge 20,5 cm 
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Muutiortor Bausatz 1911 


-*— 


MARKLIN 


Spielend lernen 


nend spielen 


4911 3.80 
Bausatz Braunkohlenstaubwagen 


en MARKLIN-Bausätze 


Mit diesen Wagen-Bausätzen sol! die Möglichkeit zum Selbstbau von 
Wagen gegeben werden, Die jeweils erforderlichen Schiebebilder sind den 
Bausátzen belgefügt. Die Bousätze sind mit automatischen Kupplungen mit 
Vorentkupplung [REKL. KX) ausgostattet (Ausnahme 4914 mit PRIMEX 
Kupplung s. Seite 49). Als Werkzeug werden zur Montage lediglich ein 
Schraubenzieher und eine Flachzange, bei Wagen 4902 ein Hammer, benötigt 


Montierter Bausatz 4050 


Bausatz gedeckter Güterwagen 
48905 3.— 


А Bausatz Tiefladewagen 4917 Montierter Dausatz 4917 
Monlirrler Bausatz 4802 


Bausatz Personenwagen 4802 3.80 


Bausatz offener Güterwagen 4903 
Preise in DM (West) 


Montierter П 


Bausatz offener Güterwagen 
4902 4.50 


ntz 4902 


Montlorter Bausatz 4019 


4.50 


Montierter Bansatz 4014 


Bausatz Niederbordwagen 
4914 4.10 


Bausatz Weinwagen 


Montierter Dausatz 4900 


MARKLIN- Gleise 5100 


Für den Grundoufbat einer Anlage empfehlen mir die Cieise der Gruppe 5100 Sie sind als Gon 
moetallgleise mit Hohlprofilschienen ausgeführt Zur sicheren Stromruführung zu den Triebfahr- 
zeugen ist zwischen den Fahrschianen ein Mittelleiter von kaum sichtbaren Prunktkontckten an 
geordnet, Kursschlußsichere Kontaktlaschen gorantieren einen zuverlässigen Stromübergang an 
den Verbindungsstellen. Durch eine feine Schotterprägung wird ein der Wirklichkeit weitgehend 
entsprechendes Aussehen der Gleisstücke erreicht. Die Konstruktionsmerkmale dieser Gleisstücke 
führten zu den deutschen Patenten 584 618, 922 990 und 1028 027. Zu einem Kreis sind 12 (leisstücke 
5100 erforderlich. Der Kreisdurchmessar beiträgt einschließlich Räschung 76 em [sithe Cogenüher 
stellung Seite 52). Die Imi der Montage mit Schalldämmieisten 7171 (siehe Selta 60) rur Festlegung 
der Gleisstücke benötigten Schrauben liegen der Packung bei 

Für die Montage ohne Schalldäammlelsten werden Schrauben 2 x 15 DIN 97 empfohlen. 


Gerade Gleisstücke Gebogene Gleisstücke 


Ausgleichsstück, 
Länge 7 cm 


5105 kKontaktgleisstück, gerade 


5104 Kontaktgleisstück, gebogen 

Die Kontaktgleisstücke sind für die Fern- 
betätigung von Weichen, Signalen usw. durch 
den fahrenden Zug bestimmt. Kontaktgabe 
unabhängig von der Zugrichtung. Für das 
Ollnen und Schlieden zum Deispiel eines Si- 
gnals ist je ein Kontaktgleisstück erforderlich. 


“ла Länge 3,35 cm 


5130 2.30 
Entstörgleisstück, gebogen '/; Länge 18,8 cm - 
Zur Vermeidung von Funkstörungen, die bei 
ungünstigen Empíangsverháltnissen im Mit- 
tel- und Langwellenbereich auftreten können. 


% Länge 2,25 cm 


Stromverlauf aus. Das Verbiegen einer Sdue- 
nenverbindungslosche — гоя bei Modellbahnen 
wohl immer auftreten wird — wirkt sich hier 
überbaupt nicht uus, weil über die zweite 
Lasche immer nodi eine einmwand/reie Schienen 
und Kontaktverbindung heryesisili ard. Löt 
oerbindungen sind nicht erforderlich (Abb. 1) 


Für Nebenstrecken 


Die elektrische Trennung der Stromkreise ist mit 
dem einfachen !solierte! 5022 [siehe Soite 58) 
eder sinem gewöhnlichen Kortonsiück — ohne be- 
sonderes Trenngloisstück möglich, daher mam 
spareni! [Abb. 2] 


5103 1.60 
Anschlußgleisstürk, geboren, 
% Länge ` 2 Anschlußkabel 
5111 1.60 


Anschlußgleisstück, gerade, 
% Länge 2 Anschlußkabel 


und Industriegleise mit kleinem Radius 


5120 Gebagenes Gleisstlick, Länge 22,5 cm - Durch dis Gleisstücke 5120 ist es möglich, Nebenstrocken und Industrie 
gleise mit kleinem Radius zu bauen. Der Kreisdurdhmesser beträgt winschließlich Böschung 81cm; zu einem Kreis 
benötigt man d Gleisstücke - Auch große Lokomotiven, wie elwa 3047 und 3048 sowio Wagen 4222, 4024 und ähnliche, 
können auf diesem Gleis ohne Schwierigkeiten betrieben werden, sofern an einen Gleisbogen nicht unmittelbaz ein 
Gegenbogen anschliedt. In diesem Falle mul wenigstens еіп ganres gerades Gleisstéck darwischengefügt werden. 
Die Glaisstücke 5120 sind auch In Verbindung mit Welchen und den Gleisstücken 5100 bzw. 5209 verwendbar. Daraus 
bestehende Gleisanlagen können also nach Belloben erweitert werden. 


Kreuzung, Linge 19,3 cm - Die sich kreuzenden 
Mittelleiter sind elektrisch voneinander getrennt 


Her 


TEHTOTE El A 


5146 1.60 


Schaltgleisstück, gerade, 
% Länge 9 cm 


Schaltgleisstüc, gebogen. 
Ya Länge 9,4 cm 


Die Schaltgleisstäcde dienen, mie die Kontaktgleis- 
stödee, zur Fernbetätigung von Magnetartikeln durch 
den fahrenden Zug. Die Kontaktgabe wird hier von den 
mit Schleifern ausgestatteten Fahrzeugen bewirkt. mo 
bei in den beiden Fahrtrichtungen jemeils unierschied 
lidhe Funktionen ausgelöst rden können 


Е 


A A. 


Залаа ааа ачдлынг n n 


MARKLIN-Weichen 5100 


Elektromegnetische Weichen 
5117, 5140 und Doppelkreu- in Gleisanlagen 
5128 Ф aungsmeiche 5128 sind mit Dop- mit Ausmeldi- 
4 ie D Ispulen a trieb ausgestatte: oder Überhol- 
14.— $9 Elektrisch beleuchtete Signal- sleisen können 
Doppelte laternen zeigen die jeweilige Lokömetisen 
Kreuzungsweiche, Stellung der Welchenzungen an und Züge in ver- 
Krourungswinkel 30°- Falls die Weichen »oufgeschnit schiedenen Nid- 
Antrieb durch Dop- {еле merden Entgleisungen tungen сегел: 
pelspale - Elektrisch können durch diese Möglich ren ohne Um- 
beleuchtete Laterne, deren SI keit nicht vorkommen . kehren schalteinrich- 


sie selbsttätig in ihre Ausgangs- 
stellung zuruck An jeden Wei- 
dienschenkel können unmittel- 
bar weitete Welchen ange» 
schlossen merden Dadurch 
große Platzerspomis 


silder den Stellungen der 
en (Kreuzung und Bogen) 
entsprechend wochseln + 3 An- 
schlußkabel * Handschalthebel 
ermöglicht Handverstellung 

Länge der geraden Führung 
19.3 cm, der gebogenen 18,8 cm 


gna 


tungen undohne 
Umpolen des 
Trensformators 


mit Doppelspulen- 


Elektromagnetische Weichen antrieb für 
E 


Fernbetätigung 


An einem Stellpult (siche Seite 59) können 
wenigstens vier elektromagnetische Weichen 
angeschlossen werden. 


уг 


7. nz 


A D 
HH: Die Bogenmeichen ermöglichen unter Beibehaltung des 

- Parolleikreisobstandes von 77,4 mm bereits im Dogen 
vom Innen- in den Aufenkreis und umgekehrt zu foh- 
ren. Damit ergibt sich ein bedeutender Haumgeminn 
Elektromagnetisches Weichenpaar, auf einer Modellbehnenlage 
bestehend aus einer Rechts- und Preise in DM [West 
einer Linksweiche, beide mit 
Doppelspulenantrieb : Beleuchtete 
Laterne Ausführung mit Herz 
stück, Radlenker usw. » Federnde 
Weichenzungen +» Je 3 Anschlus 
kabel * Die Schienenlängen ent- 
sprechen denjenigen der Gleis- * d : e 
stücke $100 und 5106 也 ektromagnotisdhes Bogenweichenpaar, bestehend aus einer redıten und einer linken Innenbogerweirhe, beide mit 
Doppelspelenantrieb - Die beleuchtete Laterne zeigt das der Stellung der Weiche entsprechende Signalbild . Federnd 
anliegende Weichenzungen - Jo 3 Anschlußkabel + Länge und Krümmung des Zweiggleises entsprechen Gleisstäck 5100 · 
Länge des Stammgleises 265,4 mm - Eine Einbauanleitung liegt jedem Welchenpaar bei 


Weichenpaar für Handbetrieb 


1 
Zier 


5110 17.50 


МУ 
УМ 


HA 


MARKLIN 


Die »wachsende « 


Ka A 
EI Wa ge 


n 
eude Р 


Welchenpaar für Handbetrieb · Ausführung mit Herzstück, Radlonker usw. * Federnde Weichen- 
zungen Abmessung der Gleiso wie bei 5117 51 


MARKLIN-Gleise 5200 für Parallelkreis 


0321 一 .80 

Drucschrift »MARKLIN-Gleisan- 
lagen Spur Нох enthält 16 ein 
fache Pläne für die Gleisstücke 5100 
und 5200 Format 210 x 150 mm 
Inhalt 24 Seiten 


0350 5.30 

Druckschrift » MÁRKLIN-Gleisamla- 
gen Spur H« enthält neben Пат 
stellungen der verschiedenartig- 
sten Weichen- und Signalkombina- 


Die Gleisstücte der Gruppe 5200 sind für den Ausbau einer bereits vorhandenen, aus tionen 20 ausführlich beschriebene 
Gleisen der Gruppe 5100 gebildeten Anlage gedacht. Sie ermöglichen den Bau eines Gleispläne mit Vorschlägen für den 
Parallelkreises. Hierbei kommt ein Gleismittenabstand (von Punkikontakt zu Punkt- Geländebau · Vielfarbige Abbil- 
kontakt gemessen) поп 7,74 єт und ein freier Zwischenraum von 3,9 cm zustande. dungen von 13 Modellanlagen 

Als Ubergang von dem inneren Gleis auf das äußere werden die Weichen 5202 ver- Inhalt 86 Seiten - Format 21x29,7 cm 


wendet. In ihrem Aufbau (Ganzmetallausführung mit Punktkontakten| entsprechen 
die Gleisstüxke 5200 denen der Gruppe 5100. 


12 Gleisstürke 5200 bilden einen Kreis von 91,2 ст Außendurchmesser. 


Gebogene Gleisstücke 


一 55 


He Lünge 18,6 cm 


Gebugenes Clelssitidk 


5200 —.70 1 Kreis 5200 = 12 Gleisstücke 


1 Kreis 5100 = 12 Gleisstücke 


1 Kreis 53120 = 8 Gleisstücke 


Schaltgleisstück, gebogen, für 
Parallelkruis, ½ Linge 11,5 cm - 
Aufbau und Wirkungsweise 


wie bei 5146/47 Preise in DM (West) 
e 3^ E 
5211 2.5 
Kreuzung Kreuzungswinkel 48'/:° + : 17 
Länge 9.6 cm - Die sich kreuzenden 
api eeu amr elektrisch von- 3210 30 5208 83 
Gerades Gerades 
Ausgleichsstück, Ausglelchsstüdk, 
Linge 1,6 cm Länge 0,0 cm 


Gegenüberstellung der verschiedenen MÄRKLIN-Kreise 
52 


Elektromagnetische Weichen 
mit Doppelspulenantrieb für х 


5 9 0 0 Fernbedienung 


2207 14— 


Doppel khrewsungs- 1 e 
мг - 
Verbiadung mit Wei- SS 
denpeat 2309 die Weibehal- 


tung des Cleisabstor des von 
7,4 cm * Antrieb dur Dop 
pebpue ` Назм ае am Astriebs- 
bestem 53 人 SiShabel ` Liege der 
geraden Führung 18cm · Deigelügt wind 
2 Ausgleichsstüche 2209 von et scm Länge 


Weichenpasr, bestehend аза einer Nechts- und eiser Linbuweiche, beide 
mit Doppe apelenattrieb Пее еа Laternen - Lange des Bogens d des (алза 1200 


Die MARKLIN -Weichen und 


ihre Anwendung 


Веі einer Abıwrigung mird der Cegenbogen bei den Weichen 1117 und 2121 (Abb. 1) eoa dem 
Cent 5109 gebildet (Gleisebatend son Gleismiite zu Gleismitte ЭЛ cm). Der Gegeabogen 
bei den Weichen 18002 [Ab^. 2) dagegen wird eon dem Gleinstäc 2208 gebildet. Die am “s im 
Bogen cerkürtte Weiche ermöglicht den geringen Gleisabstand von 7.4 cm, gerechnrt von 


Gleismitte zu Gleismitie 


Gleis-Zusatz- 


5091 14.10 


Gleisrarstapechung ra: Erweiwiusg eco 
tabehen Ciesevals, bestehend аав: 
1 pgebogewem Сен еа $100 - 10 we 
reden Gielsstüchen 3308 - 1 Paar Hind- 
weichen BHL sowie eet Anleitung rur 
Erweiterung der Gleisanlage 

Mit den Gheis-Zusatr- Packungen 1090 und 


5091 können vor allem folgende (Grand 
Pukungen orwwitert werden: 2043, 197. 
3206. Ap. 3200, 1123, 1204 


Packungen 


5090 29.50 
Glieissusatrpadkung zur Frweiterung rines 
л ЧАГ 17277 
Сем ла. 5104 - 1 Paar «вМнаариїг 
schen Weichen 5202 - 2 gebogenen Gleis. 
stocken 5206 1 Stellpolt 7072. 1 Verteiler 


platte ram - 2 Limemenbheir€trauben 
78411 - 3 Verbindungskabela - Der Packung 


gmp 
8 
-— 
тг sa werieas mom für de Wen 


Chen and das Мерай sowie eine Anbei- 
tung zur Erweiterung der Gleisanlsge bei 


MARKLIN 


Preise in DM [Wen 


Gleisplan-Zekhenschsblene sis Juraid- 
tgm Канай für alle Сенно im 
Магтан 119. Bewährten Hillimittel beira 
Inmerten vos Cleispláren 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


5113 2.50 


Lichtmast zum Entkupplungs 
gleisstück ZinXiruckgu 

Das Мал даа! leuhtot wäh- 
pend des Entkuppolns auf » 


Die meisten MAHKLIN-Lokomntioen und die 
MAÄHKLIN-Wageon sind mit automatischen Kupp 


lungun. versehen, die zum größten Teil für Vor- Hohe 8.5 cm 

entkupplung eingerichtet sind. Alle diese: Kupp 5112 4.20 
lungen sind so konstruiert, daß «їе dasih Fert- 

betätizung mit Hilfe des Entkupplungsgleisstücks Enikupplungsgleisstürkk zum Lösen 
entkuppelt werden können, Fin Druck auf den der antomatischen Wagenkupplungen 
Kropf des Stellpultes genügt zur Auslösung des E durch einen sich beiderseits der 
Entkopplongsoorganges, Die Kupplung mit Vor 4 P Punktkontakte halmnden Entkupp- 
entkupplung gestattet zudem noch Betätigung des lungsbügel - Nie Betätigung kann 
Entkupplungsgloisstückes vin Welterschleben des durch. Stellpult odor Handschalthebel 
Zuges, ohne def die Kupplungen mieder zurückfal Ж 5 erfolgen » 2 Anschlußkabel » Gleis 


len. Da alle Roenglerbemegungen ohne Scr»iorigkeit lingo 9 cu 
nachgcahmt werden können, wird eine MAHKLIN 


Entkuppiungsan!cge viel Freude Бегей 


MARKLIN 


Durch Heben der Schaltbrücke wird die Kupplung geöffnet. Diese Konstruktion der Kupplung gestattet nach Detätigung 
des Entkupplungsgleisstüces ein Weiterschieben des 


Zuges, ohne daß die Kupplungen wieder zurückfallen 


Transformator · 
0 VA Rote 
lampe . Gewicht 2,1 ky 
15,8 x 13 x 


Leistung 
Kontroll 


Abmessungen 
7,5 cm 


6177 220 Volt 
mit Schukostecker 


37.50 


FürSonderfälle führen wir 
denselben Transformator 
mit den bisher üblichen 
normalen Steckern unter 
folgenden Nummern; 


6114 = 110 Volt 
6115 125 Volt ; 37.50 


6117 = 220 Volt 


Bei Destellung bitten wir, 
die der  Notzspannung 
onteaprechende 
ansugeben, 


Nummer 


Das Gehäuse aus Stahlblech dieser Tronsformatoren sowie die hervorragende 15018 


ton met mehrere 


der Nelzspannungsseite aus. Diese 


Betrieb. Der Anschl iB an das Netz e 
Gerdten 1651 oerbunden sind. Die 
500 116 VA 


nehmen. 


Auch der Transformator der Zug- 
tusammenstellungen auf Seite 32 ist 
ein vollwertiges Er besitzt mic 
die MÄRKLIN-Transformatoren der 
Gruppen 6100 und 6500 Ansch 
Bahn und LidiUMegnetortikal 


Gerül 


sse für 


шив! Volt geprüft) 


Bahnspannung der 


Konstruktionsmerkmole bieten zusammen mit 
rm selbsitätig wirkenden Kurzschlußausscholter die Gemähr fi 


ulgt über Stecker 


Preise in DM West) 


schließt jede Berührungsmoglichkmt mit 


г cinen 
und Kabel 


ameres Fahren al 


gefahr o sen 


und Абетай тн 
Transformatoren 
die Transforma- 
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Die MÄRKLIN-Transformatoren der Gruppen 6100 
und 6500 sind mit Anschlüssen für Bahn und Licht/ 
de mit den Magnetartikel versehen 


Transformatoren-Gruppen 
та 6100 [30 VA) kann an der Geschwindigkeitsskala eingestellt werden 
» stufenlose Geschrsindigkeitsregelung und Umschaltung für Vor 
fahrt (Perfektschaltung 24 V) erfolgt durch den Schaltknopf. Die 
der Gruppe 6100 [30 VA) armäglichen ein la 
torun der Gruppe 6500 [16 VA). Die Gewähr für eine einwandfreie Funktion unsere 
Bahnen können mir nur bei Verwendung der MÄRKLIN-HO-Transforwutoren über- 


Transformator Leistung 18 VA + 
Gewicht 1350 g Abmessungen 
12 x 9.5 x 7,5 cm 

6510 = 220 Volt mit 23.— 


Schukostecker 


Für Sonderfälle führen wir den- 
selben Transformator mit den bis- 
her üblichen normalen Steckern 
unter їс Igenden Nummern: 


6501 110 Volt | 


6505 125 Volt 
8511 = 220 Volt 


23.— 


Bei Bestellung wir, die 
dor Netzspannung entsprechende 
Nummer anzugeben. 


bien 


Licht - 
Transformator 


Anschluß bis 
50 Glühbirnen 


50 VA 


Die Transformatoren 6510, 6177, 6210 
sind vom VDE geprüft und genehmigt. 


8210 = 220 Vul! mit Schukostecker 32.— 
Transformator lür Beleuchtung und elektro- 
magnelisdie Artikel * Leistung 50 VA ^ us 
gung ома 16 V Wnorhselspanzsung Über 
lastungsschutz durch selbsttätig wirkenden 


Kurzschlußausschalter Anschlußleitung mit 
Netzstecker Nur für 220 V 
Gewicht 2,1 ky * Abmessungen 


15,5 x 13 x 7.5 om 


angespritztem 
Wwadıseistrom * 


Leistungsaufnahme von Lokomotiven und 
Glühlampen - Bereihnungsbeispiele: 

Bei größter Belastung benötigt das Modell 
3000 etwa 9 VA, das Modell 3021 etwa 12 VA 
und die Lokomotive 3048 сіма 15 VA. 
Leistungsbedarf einer Glühlampe liegt etwa 
bei 1 VA. 


Nur für Anschluß an Wechselstrom 


Das MARKLIN-Signal-Sortiment 


MARKLIN-Signalbuch 
Eine ausführliche, 

ER: illustrierte 

< | eitung für die SI- 

Nichte ist «o win dies« vollendeten Signalo опел, die MARKLIN-Bobn тоо ойн SOUND : — ЭС anale M на ар а 

und den Betzieh auf птен ebenso unterhaltend wiè spannend vn Sestalfen, ` Alle Signale xeidi- Mm ^| .Fernscaalter 40 Sei 

nen ch durch maßstäbliche Verkleinerung der wesentlichen Toile und durch dio fein апеле йе | : len Inhalt - DIN an 

Rinzeikeiten aus, Alle Maston sind aus praktisch unzerbredilidtem Zinkdrinkgul hergestellt. | і ` z 

Der Einbau ist un jeder beliebigen Stello, also Inıks odur rocits des Gleises und an цагийн ohir 5 - 0340 

yabogenem Gleis möglich, N : 

Die Hodenplatte дез і tet, alle Signale fest an den Gimsstücken anzabringen ! Р 2.20 

Durdi den Doppehspulenantriel dos elektzommgnetiscien Schaltapparaleı kann die Stohlung aller 9 d | 

Signals ebenso wie die der Weichen am Stellpult kt зеи werden, Die Elektromagnotspu!r 

ist aus aunDerordentiidi hsttboreim Material, 

Zugbeeinflussung wird ohne Verwendung eines besonderem Zusatzgorütes durdi alle laute uud 

Gletssperrsignale durdı ilie mil Stbarkontskton insgostatteten eingebauten Behueiromsd after erreicht 

Vollautomatischer Blockbetrieb, das ist die Steuerung ши осет Zoo dure sclosttitiges Зане der 

Signale mit Hilfo der Кошак мі МКИ 5104 und 35105 (siehe Seite 50) oder dar з 21:85 ис 5145, 

5137 bew. 8213 (riche Seiten 50 und 52). kann mit allen MAÁRKIIN-HnuptsIunalen eingerichtet werden, 

Die Vorsignale konnen ebenso win din Welchen mit den Hauptssenalen gekoppelt werden, 5n dali 

Vor und Haupbignalstellung übereinstimmen, Mit dem Stellan 7072 zu DM с (siehe Seito St 

können 4 Hauptsignale imit Zuglnunnilussung bedient werdez 


nale — Haupt- und Glaissperrsignalo 
poneinander nonhhuüngige Zusbseinfiussung für Ober- und Unterloltiug eren 
magnetischen Schältopparute (des Ноор тра. 7041 sind it з Spulen, diejenigen der übrig E 
mit Dptniztulecn-orsäpben Din Stromübert*ragungsfedern am Balinsirinnorinler Sind rit her 5015 Ч 5022 
Kontakten (88101105 und deshalb sahs hohen Buuren siad sem. Jodas Signal fist K —.85 —40 
op schluss? Querlndisteciecr, die in den Farben für den Stellstrom und für ain gekennzeidnee d 
Ind; Zwei Апь ан өш für Ойн ед und vu Budise für Masse veroolistandigen di таас Isolierzeicdhen zur Kenn Mittelleiter- 
sam Anschlußmäzlichkötten: Beleuctitungz mir Glühlampen, Mittelsirungisellerungen 5022. Bodenplatte zeichnung von Trennstellen Isolierung für 5 Isolierungen 
und kurze Anlenung liegen jade Signal be н 


7036 9.— 


Vorsignal ohne Zusatzflügel Doppelspule Licht- 7036 d : 
wechsel von gelb/galb auf grün/grün - 2 blaue Kabel ЗА 7038  13.— 
für automatische Betätigung - Anschluß am Stell : е - Vorsignal mit 
pult oder für Verbindungen mit Hauptsignn ` | à stellbarem 
Gelbes Kabel für Stromzuführung Die 3 Stecker à 3 Zusalzflügel 
(rot, grün, gelb) besitzen ein Querlach - Wind im e , я und stellbarer 
Zusammenhang mit Hauptsignal 7038 verwendet ý Scheibe 
Breite 2,8 om - Länge 6,5 cm - Höhe 7,3 om 2 Doppel- 
вршат - Licht 
wechsel ent- 
weder nach 
70360der7037 · 
3 blaue Kabel 
mit totem. 
grünem und 
orange Quer- 
Ерато» ochstecker + Strom- 
7037 10.50 sufährung durch 
Vorsignal mit stellbarem Zusatsfllügel » Scheibe gelbes Kabel mit 
unbeweglich Antrieb, Beleuchtung und Kabel gelbem Querloch- 
wie 7036 + Lichtwechsel von яс! 615 nut gelb/gelb, stecker Wird melst 
grün Wird im Zusammenhang mit Hauptsigna im Zusammenhang 
7040 verwendet » Broite 2,8 cm Länge 6,5 cm mit Hauptsignal 
Höhe 7,3 em 7081 verwendet 
Breite 2,8 um 
Länge 6,5 cm 
Höhe 7,3 am 


Vorsignale ohne Zugbeeinflussung 


ý : 去 E 
? Mast für Fahr- H 
leitung + Grundelement el 
Höhe 11 cm | Brüd 
7045 7.50 [ür5tromzufüh- i mit befesti- 


Universal-Fernschalter zum Ein-, Aws- und Ummbaiien vou Ansıhlulmast (йг rung mit 2 Ka- цамц КК + 
Babn- und Lichtströmen der Magnetartikel - Steuerungsmöglich- Signale mit 1 Kabel bein und Ober Höhe 11 cm 
keit über die Kontaktgleisstäcke, Stellpult oder über den zusätz- The 11 cm Icitungs- 7011 
lichen Handschälthebel + Die vielseitigen Anwendungsmöglich- 7012 Везер 


keiton, zum Belspie] Ein und Ausschalten von Boleuchlungen Anweisung: 1 1.25 
durch den fahrenden Zug, AuBerbetriebsetzung der Signal-Zug- 1.75 Höhe 11 cm 

becinfiussung in bestimmten Fahrtrichtungen, sind in der Ge 

brauchsanweisung und um 81 па! 061 beschrieben. 


7042 10.50 We A "8 Preise in DM (West) 
s Anschlußkabel für Mittelleiter - Länge 
раена d 75 om е Win hein: Betrieli mit Strommmtnuhme ous 
м d @weglicher vordaerer den Punktkontakten der Glelsstüchm traten bot Verwendung: der MARKLIN Oberleitung ecke Ken 
OPEM ME 5 Am ein Stellpult (siehe Seite 53) können wenigstens 4 Signale Kolionen ein, Es Ist das einfache System, das einen absolut unabhängigen Zmeizugbetrieb ermöglicht. Die 


хүч Höhe 7 cm * mit Zug ussung angeschlossen werden. Lokomotiven können In beliebiger Riditung ouf (dos Gleis gestellt wurden, Die Falırdruhistäcke simi vernickelt, 


Einzelteile der Oberleitung 7007 一 加 Kreusungestück für stie, am. s207, 


7013 —.40 

Fahrdrahtstück mit Steckverbindung für gerade und 

I 4 gebogene Strecken, bosondors für Weichen, Lunge 24 cm 

— 014 20 Fahrdrahtstück - Hohlstück (für Stoch. 
verbindung), Lange 11,5 cm 

7015  —20 Fahrdrahtstück - Nockenstück (für 
Stecverbindung). Länge 11,5 cm 


7018 “一 .35 Fahrdrahtstük für gerade und gebo- 


| 7015 7014 7022 gene Strecken, Lange 27 cm 
— ema — ААР шин ас 7018 —40 


Fahrdrahtstück nur für gerade Strecken, Länge 36 cm 


7020 —.40 Fahrdrahtspanner zum Anbringen an 
Strecken und Turmmasten 


7005 510 7022 —.60 Unterbrecherstück - Nockenstück zum 
Unterbrechon des Oberleitungsstromes 

Obericitungsgarnitur für Signale, die nicht bei Turmmasten 7007 (für Stockverbindung], Lange 11,5 cm 

stehen, bestehend aus 2 Signalmasten 7012, 2 Unterbrecher- ` 

stücken 7022 und 2 Stück 7014, passend zu sämtlichen Si- 7023 —20 ^usgleidisstück mit Steckverbindung. 


gnalen mit Zugboeinflussung Lange 10 cm 


MARKLIN 


Preise in DM (Wesi) 


Einzelteile für Turmmast-Oberleitung 


4 7021 1.40 


€ Modelimüfiiger Eindruck sowohl der Lel- Die Konstruktion der Turmmaste Turmmast aus Thermo- 
tung auf freier Strecke als auch der Ober- ermöglicht Oberleitung selbst auf plastik mit abnehm- 
spannung des Bahnhofsgeländes breitestem Balınhofsgelände. Eine barer Kappe - Fuß 
e Vorbildgetreue Darstellung der Fahr. Querverbindung erfordert? Turm 23 x 3,2 om - Höhe 
drähte und der Querverbindungen maste, größere Anlagen mit 2 16.6 cm ` Turmmast mit 
€ Plastikmaste elastisch und gleichzeitig omar gp se benötigen = Bogenlampe siehe 
von hoher Festigkeit urmmaste, 3 Querverbindunge: Seite 61 
4 Turmmaste. Einzelne außerhalb 
© Federnde Kontoktwerbindung verhindert des Mastes porbeiführende Gleis 
meitestgohend Spannungsabfall. stücke können durch Ausleger 7025 
€ Leidie Montierbarkeit. Jede beliebige сп die Oberieitung angeschlossen 
Oberleitungslänge ist durch Verschieben werden. 
der Teile mit Steckverbindung ineinander 
erreichbar, ohne Anwendung von Hilfs- T 7025 
mitteln. —j—dᷣ — — — 一 .40 
е Bicgsume Fahrdrühte sowohl für gebo- 7003 一 .60 Ausieger- Ein oinzeinen, 


gene als audi gerade Gleisstrecken. Fahr 
drahtstück 7919 nur für den Ausbau ge 
roder, langer Strecken 


MARKLIN 


58 


Oberleitungs-Anschlußkabel zum Anschluß für 
Signale, bei Verwendung von Turmmasten und 
zur Stromzulührung an jeder beliebigen Stelle 
Länge 50 cm 


7004 一 .4U 
Befestigungsgarnitur, bestehend aus: 5 Schrauben, 5 Muttern, 5 Unter 
lagscheiben · Im allgemeinen ist das übliche Fahrdrahtzubehör fur den 
Aufbau der Oberleitung ausreichend In seltenen Fällen kommt es 
jedoch vor. daß die Verbindung zweier Fahrdrahtstücke nur mit 
Schraube und Mutter hergestellt werden kann 


7006 一 20 
Fahrdrahtisolierung : Isolierung der Fahr 
drahtstücke gegenüber den Querverbin- 
dungen + Wird je Gleis und Querverbin- 
dung einmal benbtigt · Gezeigte Größe 
121 


Qucr verbindung, vernickelt, zum Einhängen in die Turm- 
maste · Überspannt etwa 3 Gleise : Spannweite 28 cm 


außerhalb des Turm 
mastes vorbeiführendes 
Gleis kann mit Ausle ge: 
7025 an die Oberleitung 
angeschlossen werden 


1 à 2 m [了 RTX 
Einige beliebte Gleisfiguren ын ‚gebräuchlichsten Farben des MARKLIN 123 gu 6 
-Schaltsyslems : (Bd ind ad Ы Ee и det 
der Spur HO 57678 K 
Rot — Fahrstromanschluß (Тгапк!ог- i | 14 E Ee j 
mator zur Mittelschiene bzw. Ober 81 mu (2 7127 * 
leitung Х Et 237 | 
— — 
Gelb = Licht- und Magnetartikel — L4 2 — 
ж» "es "qr > 
2 A 
ES Braun = Masse vom Gleiskörper, Яв л» e 
louchtungssockel oder Stellpult zum D" a 
Transformator 7195 1.50 А 0310 4.60 
Druckschrift „Die MÄRKLIN-Balın 
Größe 148x 76 cm Blau 一 Masserückführung vom Ma- Nummernschildgarnitur ` Zum Konnzeichnen von НО und ihr großen Vorbild“, ein 
Gleisstücke 11 х 2100, 1x 5103, 8x 5106 gnetartikel zum Stellpult oder Kon- Woichen, Signalen usw., bestehend aus 12 Füßen, Handbuch für die Fraunde dar 
taktschiene (mit grünen, roten und in deren Schlitze die beigegebanan Nummern MÄRKLIN-Bahn Format 21x14,5 cm 
orange Steckern) (1 bis 24) eingesteckt werden - Aus dem Inhalt: Anregungen für 


Gleisanlagen mit Landschaftsbau; 
die MÁRKLIN-Lokomotiven, Wagen 
und ihre großen Vorbilder; Signale, 
Vorschriften des Großbetricbes; 

- 313 Eisenbahnbetrieb; elektrische Schal- 
Zubehör zur Fernbetätigung ааннара nn se 
und vieles andere 


Oval mit Ausweichgleis 


—m' .. —ů— 
Grobe 148 х 85 cm 


Gleisstüdke 11 х 5100, 1 х 5103, 10 x 5106, 1х 5108, 
1 Paar Weichen 5121 


7072 3.— 

Stellpult mit Buchsen, die den Anschluß von 4 

zweispullgen Magnetartikeln ermöglichen - Durch 7209 -50 

die Anordnung der Stellknöpfe ist die Stellung e 

der Maguelartikel auch am Stellpult ersichtlich - Vorteilorplatte + Mit 
Länge B cm + Rreite 4 cm 11 einpoligen An- 


schlüssen Größe 
5х2 ст 
Preise in DM (West) 
Zweigleisiges Oval 
Schaltbild zu 7210 
. [Schalter 3 geschlossen) 
Größe 272 x 82 cm 
Gleisstücke 12 х 5100, 35x 5100, 1x 5111, 12x 5200, 
2 Paar Weichen 5202 
А 7210 4.25 
Schaltpult zum Verteilen eines Bahn- oder Lichtstromes auf vier ver: Das MARKLIN- 


schiedene Leitungen durch Stellknöpfe - Länge 8 cm * Breite 4 cm 
Wechselstrom-System 


T ist klar und 


Schaltbild zu au 
(Schalter 3 geschlossen) 


Zweigleisiges Oval mit doppelter Kehrschleife 
Größe 309 x 92 cm 
Gleisstücke 13 х 5100, 1x 5101, 1x 5102, 51x 5106, 3x 5107, 
зх 5108, 1x 5109, 1x 5110, 1x 5111, 1x $114 A 7211 4.25 


1 Paar Weichen 5117, 12 х 5200, 1 Paar Weichen 5202, 1х 5205, Schaltpult zum Ein- und Ausschalten von vier verschiedenen Bahn- oder 
2х5207, 3 х 5208 Lichtstromkreisen durch Stellknópíe Länge ё cm - Breite 4 cm 


übersichtlich 


(7197 nur für 4050) 


Die elektrische Zugbeleuchtung 


7198 -.90 
Stromzuführung zur Wagenbeleuchtung 
m 7077 - Nicht für dia Wagan 4017, 4035 und 


MARKLIN 
7187 4.70 


Beleuchtung zu D-Zug-Wagen 4050, besteht aus Stromzuführung 
7188, dem Leuchtstab und 2 Lampenfassungen mit Glühlampen 
Mit dieser Beleuchtungseinrichtung wird der Wagen vorbildgetreu 
ausgeleuchtet - Einbauanleitung liegt bei 


7077 7077 


Par. 


kauen m 1| 


一 一 一 一 一 一 


— —— —-— "7 7 НЕ 


7198 oder 7078 (7075 nur für 4017, 4035, 4038] 


— 7075 
zur mos 
leuchtung 7077 für 1.20 
die Schweize 
ae 


Wagenbeleurhtung für alle 
D-Zug-Wagen, mit Anschluß- 
buchse für weitere Beleuch- 
tungen Glühlampe 


Preise їл DM (Wost) 


Innen beleuchtung. für Perso- 
nenwaggen 4002, 4003 und 4004 
mit Anschivßbuchse für wel- 
tere ee 


7079 "el nass iae der Personen- 
wagen 4000, 4040 und zweinchsiger 
Güterwagen 


Beleuchtung zu den TEE-Wagen 4055, 4050, 4057, 4058 und 
den D-Zug-Wagen 4047, 4048, 4040, 4004 und 4065, be- 


stehend nus Lichtleitkörper | 
7198, 2 Lampenfassungen, 2 Glühlampen • 
bauanleitung liegt bei 


„uchtstn b), Stromzuführung 
Illustrierte Ein- 


p 

iuo werden 
7074, 7076, 2077 oder 
7190 benötigt 


Zubehör zur Beleuchtung 


: Beleuchtungssockel 

7047 3.25 \ mit Glühlampe und Kabel 7000 mn і M 
Babnhofsleuchte - Ver- für Bahnhof, Güterschuppen 12 M = 
wendbar für Bahnsteig, т x , 
Bahnhofsvorplatz und 1 Krampen, e 1 | ` ПЕЛЕ ГЕНЕ 
als Straßenbeleuchtung Beutel mit 50 Stuck : 
« Höhe 12,7 cm + Durch- | Zur Bofestigung von 
messer des Fußes 2,7 um ) Kabeln auf Holz- 
+ Glühlampe Kabel mit unterlagen 
Metallsteckern , 


* 


7047 
MARKLIN 
Zwischenstecker- 


Doppelstecker - Ss 
Zwinchenstück bei * 
2 : ` : Verbindung zwolor = grün 
7048 3.20» : T : Muffen brw. = orange 
Bogenlampe : d ^ 4. Buchsen rot 
Höhe 15,6 cm + ^T Cl = pe 
Durchmesser des ? че 
Fußes 2,9 cm · CN d "SW ee? 7140 一 30 
Glühlampe - Kabel 7 , — Kreuzstecker • Anwendung wie Zwischenstecker 
mit Metallsteckern / x. 1 - 7141, zusätzlich Verbindungsmöglichkeit zweier 
m 2 ` Stecker „Ze 


gelb 


grün 
Dar Kupferleiter die- е 
ser Kabellitzen be- e z — 
5 : steht aus 24 Finzal- 
7048 4.20 : | дна von — Kabel Еїлайгї - Mit je 1 Stecker 一 ,60 
Р CAMIS = Durchmesser. Das er- und 1 Muffe · Grau Länge 1m 
n 
rera er n n : gibt einen gesamten Kabel Einadrig - Mit je1Stecker 一 ,70 mit Querloch 77 
5 A : Ge х Loiterquerschnitt von und 1 Muffe - Grau - Länge 2 m = 
wendbar mit Oberleitung x ` 0,19 mm. Damit sind Ч 7131 - braun 
, Höhe 20,5 cm · Fuß 2,3 > - pow ， diese Kabel selbst Be- Kabel - Einadrig · 10m Grau 1.— Ни Ла хайр 
х3,3ст · Glühlampe : NEL cr 1 х : Kabel Einadrig · 10m blau 1.— 71 зан 
-, e lostungen gewachsen, 7133 = grün 
Kabel mit Metallsteckern m mie sie bei Varmen- Kabel Einadrig - 10m Braun 1.— gru 
dung der 50-У A-Trans- Kabel - Einadrig 10 m Selb 1.— 7134 = orange 
SC ſormatoren im Kurz- Kabel - Einadrig - 10m - Rot  1.— 7188 = тои 
Praise іп DM (West) sehInfifolle auftreten 7137 grau 
können. 


2 


Ersatzschleifer HO-Haftreifen 


Ersatzhaltreilen für die MÄRKLIN-Lokomotiven НО 
Nr. Preis p. Stück r Preis 
Nr für Lokomativen Preis p. Stück 
Schaltschieberfedern 7164 passend zu Lokomotiven 3039, 3040.  —.4U 7 passend zu Lokomotiven 3016, 3048 —. 40 187. А 
7 am 7 7152 3005, 3048, 3098 一 -05 
7194 — 20 3050, 3051, 3008, 3066, 3007, 5068. 3070 e 2 ee ER, EE 
Zen | 3072 7 — 00 Lokomotiven 5. 5, — 60 2 7158 act, 3003, 3011. 3012, 3014, 3015 t — 05 
run init 5 Federn für Fahrtrichtungs- 7188 passend zu Lokomotiven 3029, 3078 -А0 ин 7 — E enge og 
sch 1 7 А 
А art 3080 passend zu Lokomotiven 2021, 3073, —.BB 184 3039, 3040 5, 3 . 3047, 3050, 3052 
nweisung für Montage der Schaltschieber- 3621 3053, 3064 5. 3080, 3937 
federn und der 110-Haftreifen ist den Ge- 7178 passend zu Lokomotiven 3000, 3001. и ес 53, 3 й A 
br: uchsanweisungen der Lokomotiven zu 3003, 3005, 3011, 3012, 3014. 3090, 3031. passend zu Lokomotiven 3022, 3034. — 40 151 3000, 3021, 9, 3031, 3032, 3051 
entnehmen 3032 1035. 3036, 2037, 3034, 3052, 3053, 3060, 1062, 3003, , 3067, 3008, 3070, 3 
3062, 3064, 3065, wen, 3008, 3037 3873, 3078, 


N Preise in DM (West) 


Mechanisch betätigter Bahnübergang für eingleisige Strecke mit Gleis- 
stück in Punktkontaktausführung » Mit Wipprahmen, der von den Rädern 
niedergedrückt wird und dadurch die Schranken schließt Würterhaus mit LIM 
Gelünder Die Gleisstüclänge des Bahnüberganges entspricht der Länge 7192 26. 一 p 


eines Gleisstückes 5106 - Sockel 12 x 18 cm Vollautomatischer Bahnübergang mit Gleisstücken Die Garnitur be- 
steht aus zwei elekirumagnetisch betätigten Schranken mit Wärter- 
häuschen (mit Vorrichtung zum Anbringen von Innenbeleuchtung), 
Warnkreuzen sowie einem Satz Kontaktgleisstücken (2 geraden Gleis- 


MARKLIN * 


Der Ubergang wird vollautomatisch 
betätigt. Die Schranken schließen 
schon dann, wenn ein Zug die Kon- 
taktgleisstücke vor dem Bahnüber- 
gang berührt. Hat der Zug die 
letzte Kontaktschiene verlassen, so 


Bahnübergänge mit selbsttätigen Schranken " sih die Schranken selbst- 


tätig 


Bahnübergang 7192 
ergänzt durch 7193 


BI 
TEE HET een 
5115 1.20 5116 1.40 

Kontaktgleisstück, gerade Kontaktgleisstück, gebogen 


7193 6.50 


Zusatsgarmilur zum vollautomatischen Bahn- 
ühergang 7192 für jedes weitere Parallelgleis - 


7193 
ge ER 
Bestehend aus einem Satz Kontaktgleisstücken 
und Zwischenstück 7190, das in den Zwischen- UNE Der Bahnübergang 7192 kann mit der Zusotrgarnitur 
raum der beiden Gleisa eingesetzt wird. Barri EA 7193 auch für mehrgleisigen Betrieb eingerichtet wer- 
den. Die automatische Funktion bleibt auch in diesem 
Diese Gleisstücke dienen zur Verlängerung ! Falle erhalten. 


der Kontaktstrecke des Bahnübergangs 7192 : - — rp] 


62 Preise in DM (West) 


Mit Hrückenteilen können Brücken somie 
Auffahrten in beliebiger Ausdehnung 
und Kombination gebaut merden. Die 
mie Baukastentelle aufeinander passen- 
den Pfeilerbauclemente 7064 und 7065 
gestatten es, Pfeiler in jeder Höhe, von 
8 zu 6 mm abgestuft, zusammenzustellen. 
Als wirkungsvolles Fundament verwen- 
det man hierbei Unterlegplotte 7086. 


Modellgetreuer Brückenbau 


7167 2.50 


Gebogenes Rampenstück - Grau - 
Krümmung wie Gleisstück 5100 · 
7168 250  Festmontiertes Gleis mit Punkt- 
7161 2325 Gerades Rampenstük - Grau ， Kontakten von 18,8 cm Länge 
vent Ee geit Festmontiertes Gleis mit Punkt- 
olitrágerb ' Grau Fest- Kontakten Là 18 cm -一 ~ 
7163 920 montiertes Gleis mit Punkte "` ах rer и 
Bogenbrücke - Grau - kontakten - Schlitze für Ober- „ 
Festmontiertes Gleis mit Punktkontakten Schlitze leitungsmast 7011 - Höhe m 
für 2 Oberleitungsmaste 7011 · Bogenhöhe 11,7 сю · 2,6 cm Länge 16 cm 
7162 2.75 


Gilterbrücke, audı einzeln ver- 
wendbar, zum Anschluß an Do- 
genbrücke 7163 als Vorflutbrücke - 
Grau - Festmontiertes Gleis mit 
Punktkontakten - Schlitze für 
Oberleitungsmast 7011 · Höhe 
4,5 cm * Länge 18 cm 


— 


Rampenstücke, in Verbindung mit Brük- 
kenpfeilern, zum Aufbau von geraden 
und gebogenen Auffahrtsrampen gesig- 
net. Festmontiertes Gleis mit Punkt- 
kontakten und Schlitzen für Oberleitungs- 
тазі» 7011. 


Pfeiler-Bauelemente 


7065 50 
7066  -А5 Pleiler von 0 mm Höhe - Beson- 
Preise in DM (West) Unterlegplatie, als Fundament zu benutzen · 7064 ders geeignet zum Anlegen von 
Grün + Höhe 3 mm Aus Thermoplastik Auffahrtsrampen mit 6 mm Stei- 
90 


WS 


86 gung von Dieter zu Pfeiler Aus 
Thermoplastik 
MARKLI 
N 7064 一 . 
Pfeiler von 30 mm Höhe Aus 
Thermoplastik 


Ferngesteuerte Drehscheibe 


— 
mat сж. 
Ba "sc" 


7186 75.— 


44 Drelischeiben-Garnitur, bestehend aus 
Drohscdioibe mit 30 cm Aubendurchmes- 
sor für Rechts- und Linkslauf mit Fern- 
steuerung, Umschalter und Kabel Ge- 
länderbewehrte Drehbühne mit Moto- 
renhaus * Automatische Abschaltung 
aller Abstellgleise, die nicht mit dem 
Gleis der Drehbühnoe in Kontakt stehen 


7028 


Lokomotivsdiuppen für 3 Gleise, mit Oberlichtaufsätzen, 
Rauchabzügen und 3 automatisch schließenden Toten Far- 
big lackiert - (Gleisstücke nicht inbegriffen) Grobe 46x em 
Höhe 13,5 cm 


Preise in DM [West] 


e %2, 
t 


0201, 0202 4.— 


Eisenbahnfiguren - Lieferbar in zwei verschiedenen 
Ausführungen - 0201 und 0202 — Reisende und Bahn- 
personal Karton mit је 10 Stück - Höhe der Figuren 
22 mm 


Dieses Bild veranschaulicht die harmonische Vereinigung von 2 
Lokomotivschuppen und der Drehscheibe in gotrouor Wiedergabe 
des Vorbildes 


7180 1.50 


Preilbok - Pufferbohle aus 
Zinkdruckguß - Länge 7 cm 


MARKLIN 


Prellbock mit belouchlatem Gleissperr- 
signal - Pufferbohle aus Zinkdruckguß - 
Lange 7 cm 


Aulgleisungs- 
gerät zum 
erleichterten 
Aufsetzen von 
Fahrzeugen mit 
Drehgestellen · 
Länge 30 cm » 
Höhe 2 cm 


MARKLIN 


Ferngesteuerter 
Drehkran 


Dieser Drehkran macht es möglich, 
aud: die Abstellgleise in den Mit- 
telpunkt des Spieles zu ziehen und 
nach dem Rangiernanöver Wagen 
zu boladon bzw. zu entladen, Es 
ist hlerbe! der Phantasie des Spie- 
lenden in jeder Welse Roum ga- 
geben, so kann die Umladung z. B. 
vom Waggon zu einem Lastauto 
oder Frachtkohn stattfinden. Eine 
ganze Welt betriebsumer Geschäf- 
tigkelt Öffnet sich hier dem Modall- 
freund, der jetzt in der Lage ist, 
in Verbindung mit einer Entkupp- 
lungsenlage einen Rangierbahnhof 
nach dem Vorbild des Grofibetriebes 
zu entmickeln. 


— — —Ó — 
— P 
— 


KEE e, 


7051 55.— 


Ferngesteuerter Drehkran mit Hebemagnet · је 1 Motor zum Drehen des Auslegers sowie zum Heben und Senken der 
Last - Lasthaken und Hebemagnet, der von der Ferne aus das Umladen von eisernen Gegenständen gestattet Aus 
leger von Hand in der Höhe verstellbar Beleuchtung im Kranhaus · Farbig lackiert * Höhe 26 cm Sockel 9x 9 cm 

1 kombiniertes Stell- und Schaltpult - Drais ahne Lokomotive, Wagen und Cleis 
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MARKIIN “идэг 4- die schnelle Autorennbahn für das Heim 


Zunächst: Eine Autorennbahn ist im Spielcharakter etwas grundsätzlidı anderes als 
eine Modelleisenbahn. Deshalb kann sich nie die Frage stellen: MARKLIN-SPRINT- | 
Rennbahn oder MÄRKLIN-Modelleisenbahn, Das Spiel, die Beschäftigung mil ihnen, 
sind grundverschieden; deshalb ergänzen sie einander als Abwechslung. 


Die MÄRKLIN-SPRINT-Rennbahn braucht wenig Platz, weil sie in dem günstigen Maß- 
stab 1:32 gebaut ist. 


Zwei- und vierbahnige Rennpisten lassen sich ganz nach Wunsch mit den geraden und | 
gebogenen Streckenteilen in ihren verschiedenen Abmessungen schnell und einfach | 
aufbauen. Die Streckenteile mit den eingebauten Stromleitern sind leicht und rasch zu- 
sammengesteckt. Durch ihre besondere Konstruktion — Gelenkkupplung mit selbsttätiger | 
Rastensicherung — wird eine absolut feste und sidiere elektrische und mechanische Ver- 
bindung zwischen den einzelnen Streckenteilen hergestellt. Selbst bei schärfstem Renn- 

betrieb konnen sie sich niemals lockern. Zusätzliche Halteklammern sind überflüssig. і 

Weil die Stromschienen schmal sind, fallen sie wenig auf, bleiben besser sauber und geben deshalb sicheren Kon- 

takt zum Fahrzeug. 

Außer den flachen Kurven gibt es auch Steilwandkurven, durch die man mit »Vollgas« fahren kann. 

An jedem Fahrbahnstürk konnen beson- 

ders stabile Leitplanken stoßfest angebracht 

werden, 


Die MÄRKLIN-Wagenmodelle, im Maßstab 1:32, sind in ihren feinen 

Details besonders naturgetreu. Bie haben eine hervorragende Straßen- 
Ёс und gehören zu den kurvenschnellsten Wagen ihrer Klassen. Der kleine, dreh- 
zahlfreudige Motor ist in der günstigsten Schwerpunktlage montiert und zusammen 
mit der Hinterachse federnd aufgehängt. Das Getriebe ist auf die Motorleistung 
genau abgestimmt, so daß der Wagen sofort auf jede Veränderung der Fahrspannung 
reagiert. Das aber bedeutet: kurzes, scharfes Bremsen vor und rasantes Beschleuni- 
gen in der Kurve. Mit MÄRKLIN-Rennwagen kommt man deshalb auf Heim-Auto- 
rennbahnen zu hervorragenden Rundenzeiten. 


Kurze Skischleifer mit Ausgleichsfederung nehmen den Strom zuverlässig ab. Zudem 
haben die Schleifer eine besonders lange Lebensdauer und säubern sich mit den 
Stromschienen gegenseitig. 


Anlagen mit 2 Fahrbahnen 


13301 0/12: &utobiama-Antame, oval. bestehend ous 2 Fenn- Astas HIWI! 


d MARELIN-Autobahn schon vor 30 Jahren s» 


in MARKLIN-Qualität 


Sportwagen - Modell des Porsche Carrera 6 
Karosserie jedoch silbern 


Die Bereifung ist auswediselbar. Mit den ver- 
schiedenen Ausführungen kann den Anforderun- 
gen der Rennpiste entsprochen werden, 


D- Geschwindigkeit kann stufenlos reguliert, 
auch steigend von Raste zu Raste gleich- 
end festgelegt werden. Mit einer außerdem 
eirvebauten Schnellstopp-Taste läßt sich eine 
duelle Fahrtechnik entwickeln. Jeder „Fah- 
rer kann das Kabel seines Temporeglers an dem 
dort der Rennpiste anschließen, der ihm 
1а 15 am günstigsten erscheint. 


Dic interessante MÄRKLIN-SPRINT-Broschüre 
gibi zahlreiche Tips für den Bau von interessan- 
ten Rennstrecken; man erfährt, wie Autorennen 
Ча eim nach verschiedenen Spielregeln durch- 
зо ihrt werden, damit alle Beteiligten Freude 
a der spannenden Unterhaltung haben. 


1500 —50 
--ifenpackung . Enthält 2 Stück Gummiteifen ( 205 x 8 mm 
1501 一 .50 
Reifenpackung - Enthält 2 Stück Gummireifen Ф 23x7 mm 
1503 一 .50 
Reifenparkung - Enthält 2 Stück Gummireifen 0) 20,5 x 7,5 mm 
1504 .50 50146 —.40 
Rolfenpackung Enthält 2 Bürstenpaar für Motor der 


Stück Gummiroifen 


= MARKLIN-SPRINT-Fahr- 
9» TAX 8,4 mm 


zeuge 


Technische Ausführung wie 1302 
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1301 16.— 


Formelrennwagen Modell des Ferrari 
Supersqualo - Vorderräder durch die Spur- 
rille der Fahrbahnstucke gelenkt Vorbild- 
gelreus. Adisschenkellagerung » Gefederte 
Hinterachse» Antrich durdi hochtonrigen 
Motor über Mrhrstufengetriche » Stromab- 
nahme durch zwei gefederte Skischleifor + 


Rotes Kunststoffgehäuse Fahrerfigur 
мс » Länge 12,5 cm 
Dazu passende Ersatzreifon: vorm 1500, 


hinten 1801 bew. 1504 


Preise in DM (Wast) 


iva ^ Ee 


m L 


1305 
19.— 


Sportwagen . Modell des Porsche Carrera 6 - Technische Ausführung wie 1302 · Karosserie jedoch rot 


1302 19.— 


Sportwagen Modell des Porsche Carrera a - 
Vorderrüder durdi die Spurrille der Fahrbahn- 
stücke gelenkt » Vorbildgetreue Achsschenkellage- 
rung Gefederte Hinterachse · Antrieb durch 
/ hochtourigen Motor über Mehrstufengetríebe 
| Stromabnahme durch zwei gefederte Skischleifer · 
‚Weines Kunnistofgehäuse - Cockpit mit Haube aus 
glasklarom Kunststoff abgedeckt - Mit Fahrerfigur 
Länge 13 cm 
Dazu passende Ersaizreifon: vorn 1800, hinten 1503 


Sportwagen Modell des Porsche Carrera 6 Technische Ausführung 
wie 1802 - Kurosserle Jedoch grün 


Formelrennwagen : Modell des Mercedes W 108 Monoposto - Vorderräder durch die Spurrille der Fahr- 
bahnstücke gelenkt Vorbildgetreue Achsschenkollagerung - Gefederts Hinterachse . Antrieb durch hoch- 
tourigen Motor über Mehrstufengetriebe · Stromabnahme durch zwei gefederte Skischleifer + Silbernes 
Kunststoffgehäuse - Fahrerfigur weiß Länge 12,8 cm 87 
Dazu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1501 bzw. 1504 


Verlangen Ste Kımnbuln-Pockungen mit diesem Pild 


1400 48.— 


Kennbalunpatkung * Enthält je 1 Furmelrennwagen Mer 
cedes Manoposto und Ferrari Supersqualo, і roten und 
1 grauen Temporegler, 4 gerade Fahrbahnstücke 1200 une 
4 gebogene Fahrbahnstüdke 1220, söwie Leitplanke und 
ZU Leitplankenstützen . Mit diesem Material kann ein 
Oval ensgelegt werden « Eine ausführliche Gebraudis- 
anweisung liegt dor Packung bei 


Diese 


Kennbahnpackung 


Mit diesem Material kann oin 


Sämtliche Fahrbahnstücke 
sind aus formstabilem Kunst 
stoff hergestellt. Die singe 
lassenen Spulen  dianen 
der Führung der Fahrzeuge 
Ober die beidseitig dor 5рог 
rillan angeordneten Kontakt- 
schienen orfolet dio Strom 
zufuhr zum Fahrzeug. Neu 
аг Hastgelenkkupplung 
verbindet ohne weitere Ver 
bindungselemente die Fahr 
bahntaille absolut sicher mit 
einander. Farbe sdimarz mit 
unterbrochenem moiftem Mit 
tulstreifen 


64.— 


1200 2.20 1201 2. 


1202 1.80 
Gerades Fahrbahnstück * Doppel Gorades Fahrhahnstürk Gerades Fahrbahnstück * 
spurig Mit Anschlußmöglichkeit Doppelspurig Mit An- Doppelspurig Länge 


für Stromzuführung Länge schlußmöglichkeit fürStrom- 105 mm 
212,1 mm zuführung : Linge 150 mm 


Enthält je 1 Formelrennwagen Mercedes Mono- 
posto und Ferreri Buporsqualo, 1 rolon und 1 grauen Тетрогерївг, 2 
gerade Fahrbahnstüce 1200, 0 gerade F'ahrbahnstücke 1201, 5 gebogene 


Fahrbahnstücke 1220, 4 gebogene Fihrbulinstücke 1221, 2 Pfellor 27 mm 


: Pfeiler 49 mm hoch, Leitplanke und 3? Leitplankenstützer 


1403 
Rennbahnpacdcun 
lung wie 1301, je 
und Lien Sportwagen 
Carrera o 


Adi mit Überführung nuspelegt wer 
* Eine ausführliche Gebrauchsanweisung liegt der Packung bei 


1401 


123 x 60 cm 


+ Zusammenstol- 


Jock mit je 1 roten 


Porscha 


Abbildungen sind nur Beispiele der violen Variationsmöglichkeiten, die mit den Fahrbahnstücken ausgelührt werden können 


1404 98.— 


Rennbahnpackung - Enthält je 1 roten und 
weißen Sportwagen Porsche Garrera 6 
1 roten und 1 grauen Teniporegler, 8 ge- 
rade Fahrbahnstücke 1200, 8 gerade Fahr 
bahnstücke 1201, 10 gebogene Falirbahnstucke 1241, je 2 Pfeiler 27 mm. 49 mm u 
01.5 mm hod, 4 Brückengelündor, Leitplanken und za Leitplankenstützar * M 
diesem Material Kann eine grobe Acht mit Überführung ausgelegt werden Ein 
ausführliche Gebrauchsanwaisung liegt der Packung bot 


Temperegler mit Anschlußgarnhur + Sehr 
handlidhe Form opp wlrmebentindigem 
Kunststoff - Drutktaste zur Einstellung der 
Fahrspnnnung kaun durch Kasten auf be 
liebigen Spannungswerten festgestellt wer- 
den = Schnellatoppr Taste ennógitdit Strom 
unterbrechung, ohne 
die Kinntellung dar 
Drutktsste zu vorän 
dorn Farbe des Reg 

1203 1.60 1204 1.60 1221 1.80 1220 2.60 1241 2.50 lergehäuses gran . An 


Gerades Fabrbahn- Gerades Fahrtmhnstück Gebogenes Fahrbahn- Gebogenes Fahrbahnstück 987 Gebopenes Fahrhähnstück 45° sch) ibgarnitur besteht 
мо - Doppelspurig Doppelspurig Länge stück 45 Doppelspurig Doppelipurg * Mittlerer: Жак Doppelspurig * Mittlerer Radius ins бет Anschlußplatte 
Länge 82Д mum 44 num Mittlerer Radins 150 mm 150. mm Mit Anschlußmöglich- a0 mm die über ein 1,5 m lan 
seit für Strorizutülirunz ger zrweilsdrigus Kabel 
mit dem Temporegler ~ 
runden int rn 
1545 12.50 einem weiteren 1591 4.50 
4 Мефапізфег Rundenzihler · Fest montiert auf doppelspuri langen zweiadrigen Ka "Temporegler * In der Auslührung 
Verlangen Sie ia Ihrem w Fahrbahnstück 106 mm lang Anzeige — bis 99 zählend 一 bel mit Stecker rum wie 1590, Reglergehüuse jedoch rot 
Fachgeschäft dan mit für beide Fahrspuren in beiden Richtungen Zählscheiben Anschluß am Fahrgeräl 
interessanten Fotos ver , von Hand rückstellbar + Höhe 130 mm Breite 150 mm Bei Mit einem Temporegler 1544 .50 
Zubehör sehenen Spezial-Pro- | mehrspurigen Anlagen können mehrere Rundenzähler unmit — — — sin ` prikengelinder zur Versteifung von 
spekt rur MARKLIN- telbar nebeneinander in gleicher Flucht angeordnet werden etrieben wer Überführungen > 135 mm lang 
Heim-Autorennbahn | | z 19 mm hoc Aus schlagfestem 
SPRINT f ? Kunststoff Grau 


0750 2.— 
 -udksehriff mit Vorschlägen zur 
staltung von Rennstrecken » Mit 


 "eiregeln und interessanten П 
steatipnen 


Stütze Für Lan 
planke aus schlag- 
festem. Kunststof 
zur Befestigung 
1541 der Leitplanke an 
der Fabrbahn 


1592 De — 242 2 : 1541 -405 


прно. Zum An 1218 13.50 Leitplanke > in Wellenprofil aus 
100 dàn МАНКЫМ Übergangsstüdk zur Steilkurve rechts Doppuispurig + Um unegnanipia Kunststoff Weib 
| cnhahn-Transformn- faüt einen meraden Abschnitt von 212,2 mm Länge und iar 
: Wi : buede ies einer gebogenen Abschnitt von 35^ mit einem mittleren Ra 
* b un n 
2 Aal 6930 23.— dius von 300 min 
Auto 3 beroſchne⸗ Gleichstroi-Fahrgerdt MAÄRKLIN-SPRINT 1219 13.50 
^ Buchsenpäaren Kaum Nur für 220 Volt Wechselstrom: Leistung 18 Watt Übergangsstück zur Stweilkurve links * Doppelspurig * Um 
vithsiram zum 91 Ausgang WU 14 V Gleichspannung | Über fait inen geraden Abschultt-von 212.1 ma Länge und einen 
оч са Вее)» bis zu lamtemnaseechutz durch 2211-1317 wirkenden gebogenen "Abschnitt von 459 mit tinem mittleren Radius 
^r Fahrzeugen abge Strombegrenzer Anschlußleitung mit ange- un 300 min j Net 
ommen werten Tir &pritztem Netzstecker Blaues Sfnhiblechee 
^orgsesehalrete — Trans- | qe Ant ler e 2 Büchsenpanre 1249 9.50 
'"rmator mull eine Lei mit der Bezeicnung Auto 1, Auto 2. Gewict ebogenes urvens! = JTopnpeispuri ittlarer 
‚ung von mindestens 1 kg * Abmessungen 12.5 X 6,8 x 5,5 ctn E cius And ena cu VT 
^ VÀ aufweisen 


1843 u 1542 450 
Stütze 61,5 mm hoth - Aus grauem Kunst- ) А А 
Stoll Ap der oberen Fläche Ansätze zur Stützen für Überführung, bestehend aus 2 Pfellern 27 mm, 
2 Pfeilern 49 mm. 2 Pfeilern 61,3 mm hoch und 2 Brücken: 
geländerr Alle Teile aus grauem thermoplastischem Kunst- 
stoff hergestellt - Ermöglichen der Aufbau einer sehr stabilen 
Überführung, die selbst vierspurige Fahrbahnen überspannen 
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Fixierung der Fahrbahnstücke 


Modellsetreue Nachbildung der Vorbilder. Gummiberei- 


ei fung. Verschledenfarbige Ausführungen. Verkleinerungs ш“ : 
1 moßstab etwa 1 : 45. A P A 9 
— d e 
"s Ок” 
: í SN 


2.40 d 801 2 
Tempo-Hochlader V- 22: Mercedes-Formelrennwagen = 5 — 
y "/ Länge 9,2 om 1 i Startaummern ` Länge 10 h — — 
Treibstofl-Tankwagen + 4-achsig + Zweitelllge zerlegbare Aus- 3 Ir ^ / | ZK : p | 
führung - Moderne Form - Große Kurvengängigkeit : Mehr- " n : ч С ux 12 > тэсч 
farbig Lange 18 cm — e , x - 2 [ qi M 
B031 
Autokran mit drehbarem 
Kranhaus mit bewegli ` 6.90 
chem Ausleger - Kranhaken heb- und Zfnkbn: durch Hand 
kurbel Fahrzeug einfarbig, Ausleger silbern Lange 16,5 cm — d 
W ^ » — 
Lauster АТ —Fahrerfigur - Sorge 
Mulde kann d = 1 1811 дө. Wiederguf 
гал! агаа Hebi 7 "A 4 aller Einzelheiten al 
und gesenkt w rS \ | Spezlalbereifung 
Binfarbig * Län à | Einfarbig Länge 
S \ 745 Cin 


Krupp-Lastwagen - Moderner Frontlenker + Anhänger, farblich passend zu Krupp- | ^ * : 7 u ip 26). 
Eingesetzte Fenster Einfarbig -Länge12cm Lastwagen 8034» arbig Länge 11cm Phoenix-Kastenwagen ` Mehrfarbig і 


Linge 14 cm 
8035 | 
B021 2.20 Autobagger · Modell der" FUCHS 8.20 | 


301 Mit schwenkbarem Gehäuse und 
Karmann Ghia - Einfarbig - Länge 8,6 ст beweglichem Ausleger Baggerlóffel. 
durch Handkurbel heb- und senkhar, 
kann zur Entleerung des Gutes ge- 
8025 2.10 öffnet werden Länge 11,5 cm 


Mercedes 190 SL - Zweifarbig · Länge 8,8 ст 


Anh lnger. 

farblidi passend zu 

Krupp-Lastwagen 8009 : Einfarbig 
Länge 11 cm 


Feuerwehrauto mit dreh- und ausziehbarer Loi- 
ter ` Fahrzeug rot, Leiter sübern Länge 15,9 em 
2 ; 


8152 05 Pinis p. Stück 
8149 —05 Preis p. Stück rant - Zi mm d = Tostückwoisa ver- 
Ein Gummireifen - 13 mm Ф • 10stückweine vor раса Р Gelee ge aturautos 5009, 5012, 
packt Passend zu dem Mininturauto 8025 5017, го2з ОБА а ваза Eng 
Krupp-Lastwagen - A 
Einfarbig Lange 14 cm 8150 — 05 Preis p. Stlick 8153 —05 Preisp.Stük ` ` 
8022 А 220 Ein Gummireilen » 14 mm Ф + 10stürkweise ver- Ein Gum reifen + 20 mm Oh + 10stückweise var- 


Verlangen Sie den Spezial- packt Passend zu den Miniaturautos 8011, 8019, packt Р "zu den Miniaturautos 8029, 8036 
BMW 507 Touring Sport - Einfarbig Länge 9 cm Prospekt Miniaturautos ! 5021, 8022, 8026 : -一 一 一 - == 


MARKLIN-Metallbaukasten 


MÄRKLIN ist ein Hag 
tätsarbeit, Es ist Ф 
22 mas de 
їе Hünde gegeben 
gearbeitetes Spielze 
genauer Arbeit fürs 


Durch das Spiel mit det 
Metallbaukasten me 
frühen Jugendjahren 
schöpferische Talen 
entwickelt, 


Der MÄRKLIN-Metall) 
ein hochwertiger Mar. 
MÄRKLIN-Metallbauk 
6 Grund- und 8 Ergä 
erhältlich. 


Die MÄNKLIN-Ergänzu; 
ermöglichen die Erw 
MÄRKLIN-Grundka 
nächstfolgende Kasten 


вдет Grundkusten Ё 
aber einem reichhä 
pon Konstruk 
brtes Anleituh 


Grundkasten 1009 11.50 
Inhalt 125 Konstruktionsteile, dazu 
10 Bofestigungsklammern, insge- 
samt 135 Teile KastengróDe 38,6 х 
256 x Зот · Gewicht 0,840 kg · 
Durch Ergänzungskasten 1029 zu 
erweitern auf Grundkasten 1010 


Grundkasten 1010 16.— 
d'EM , 
efestigungs mern, insge- 
samt 176 Teile - Kastengröße 40,5 x — nm 5 
30,6 x 3,2 cm - Gewicht 1,050 KR [1 E 


Durch Ergänzungskasten 1030 


erweitern auf Grundkasten 1011| = ist, 


Ce ten Т 


Grundkasten 1013 86.— 


Inhalt 658 Konstruktionsteile, dazu 45 Befestigungsklammern 
703 Teile Kastengröße 53x37x7 cm Gewicht 
3,3 kg: Von Kasten 1013 ab sind auch elektrische Teile beigefügt, 
aus denen sich betriebsfähige Motoren herstollen lassen Ein 
„Kleiner elektrischer Lehrgang” führt hierbei in das Wesen der 
Elektrizität und ihre Grundgesetze ein. Durch Ergänzungs- 
kasten 1033 zu erweitern auf Grundkasten 1014 


insgesamt 


Grundkasten 1014 125.- 


Metallbaukasten 


Grundkasten 1011 24.50 


Inhalt 232 Konstruktionsteile, dazu 10 Belestigungs 
klammern. 242 Teile Kastengröße 
32x35x3cm Gewicht 1.750 kg * Einer der belieb- 
testen Grundkasten - Mit den Konstruktionsteilen 
dieses Kastens können bereits Modelle aus allen 
Gebieten der Technik gebaut werden ` Das illu- 
strierte Anleitungsbuch bietet hierzu eine reiche 
Auswahl - Durch Ergänrungskasten 1081 zu erwel- 
tern anf Grundkasten 1012 


insgesamt 


Grundkasten 1012 46.— 


Inhalt 386 Konstruktionstelle, dazu 
10 RBefestigungsklammern, (8586 
296 Teile Kustenrgröße 32x 
Gewicht 3 kg ми 
Kaston 1012 erweitert sich Fülle und 
Naturtreue der Modelle wesentlich 

So ist es jorzt möglich, neben vie 
len anderen Modellen z. B. folgende 
zu bauen 


samt 
35 х 3,6 cm -+ 


Diesellokomotive, Stra- 
Denbahn mit Oberleitungsmontage 
wagen, Lastwagen, Schlepper, fahr- 
bare Drehkrane bis zum Turmdreh- 
kran und Windmühlen Auch Mo- 
delle wie Fläckenschleifmaschine 
Schnellbohrmaschine, Pendel- und 
Gattersäge bieten keine Schwierig- 
keiten- Durch Ergänzungskasten 1032 
zu erweitern auf Grundkasten 1013 


inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 205 Befestigungsklammern, insgesamt 1158 Telle 


Kastengröße 64,5x41,5x7,5 cm ` Gewicht 8,250 kg 


der Konstruktionsteile der MXRKLIN-Metallbaukasten 


Anzahl d. Telle Ergänz. 
ohne | mit kasten 
Befestigungskl. Nr. 


us | 


Anzahl d. Teile 
ohne | mit 
Defestigungskl. 
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N-Metallbaukasten 


iche 


Konstruktionsspiel 


Ergänzungskasten 


Die Ermeiterung der Grundkasten zum nächst Zusammengefaßt 

höheren erfolgt durch Ergänzungskasten, Erglinzungskasten 1029 7.— verwandelt 1009 in Baukasten 1010 
deren Inhalt zusammen mit den vorhergehen Ergünzungskasten 1030 11.— verwandelt 1010 in Baukasten 1011 
den Kasten den ned Grundkasten bilden Ergünzungskasten 1031 24.— verwandelt 1011 in Baukasten 1012 
Besitzt man z. B. Grundkasten 1009 und möchte Ergünzungskasten 1032 42.— verwandelt 1012 in Baukasten 1013 


ihn auf den Inhalt von Grundkasten 1010 brin х 
gen, so 151 Ergünzungskasten 1029 erforderlich Ergünzungskasten 1033 45.-- verwandelt 1013 in Baukasten 1014 


METALL-BAUKASTEN 


Außer durch die vorstehend genannten Ergänzungskasten kann jeder 
MARKLIN-Metallbaukasten durch einzelne Teile, deren Stückzahl für 
den geplanten Bau nicht ausreicht, oder durch Spezialteile, die in dem 
Kasten nicht enthalten sind, erweitert werden. Eine Sonderliste über 
diese Teile bzw. diese selbst sind in jedem einschlägigen Spielwaren 


geschäft erhältlich, das MÁRKLIN-Artikel führt. 
1034 125.— Preise in DM [West] 


Erglinzungskasien Dies ist die Titelseite des neuen Baukasten-Prospektes 1967/68. Bitte. verlangen Sie 
erweitert den Grundkasten 1014 noch um diese interessante Unterrichtung in Ihrem Fachgeschäft, 


eine Stufe 


Der MARKLIN-Metallbaukasten ist ein hochwertiger Markenartikel 


Betriebsmotore 


für Modelle aus Metallbaukasten 45 t» Elektromotore 


Für jeden Jungen bedeutet es eine große Freude, die im Vorlagen 
heft dargebotenen Modelle eines nach dem anderen richtig zusom- 
mengebaut zu haben. Wie groß ist jedoch erst der Jubel, wenn die 
Modelle durch den Elektromotor angetrieben merden 


1071 18.50 


Elektromotor Umschaltbar für 

Rechts- bzw. Linkslauf Leer- 1073 34- 
laufdrehzahl etwa 1500 U/min : 
Für 18-Volt-Betrieb, daher an 
jeden MARKLIN-Eisenbahn- 
transformator anzuschlieden : 
Zubehör: Zwei Kabel + Höhe 
6.5 ст · Breite 5cm - Tiefe 
5 cm * Gewicht 200 g 


Elektromotor 16 Volt Mit Kabel und Umschalter zur Umsteue- 
rung der Drehrichtung » 2 Schnurlaufräder, mit verschiedenen Ge- 
schwindigkeiten entgegengesetzt laufend und durch Transformator 
regelbar - Leerlaufdrehzahl etwa 3000 bzw. 1100 U/min * Außerst 
leistungsfähiger Motor, auch für die größten Baukastenmodolle 
sowie zum Antrieb von Betriebsmodellen aller Art geeignet [es ist 
empfehlenswert, nur einen Transformator der Gruppe 6100 zu ver 
T wenden] | 3 Anschlußstecker - Höhe 6 cm - Breite 9,5 cm Tiefe 
1071 6,5 cm * Rillenabstand 8,9 cm Gewicht 670 g 


mit den unbegrenzten Möglichkeiten 


